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Uma forma rapida de
melhorar a eficiéncia
energetica: Detectores de
presenca e movimento na
série BASIC EXPRESS

Para uma introducao simples e rapida ao controlo de iluminagao orientado
pela procura, a ESYLUX apresenta na feira Light + Building os detectores de
presenca e de movimento da nova série BASIC EXPRESS a pre¢o acessivel.
Os detectores podem ser instalados em tectos falsos sem a necessidade de
acessorios adicionais e podem ser utilizados para comutar a iluminagao
com base na procura. Isto significa que os detectores aumentam a
eficiéncia energética e a conveniéncia em areas de edificios onde uma
funcionalidade simples é suficiente. Além disso, o seu design de montagem

embutida garante um aspecto discreto.

A modernizagao dos edificios de forma eficiente em termos energéticos é um dos
desafios mais cruciais da actualidade, uma vez que tanto os custos energéticos
como as emissoes globais de CO, tém de ser reduzidos. A simples comutagao da
iluminacdo em fungao do movimento e da luz do dia € um importante contributo
para esse objectivo. A ESYLUX desenvolveu a série BASIC EXPRESS para

fornecer uma forma facil de dar os primeiros passos neste tipo de automacéo.

Instalagdo sem a necessidade de acessorios ou tomadas de parede falsas
Os detectores de presenca e de movimento foram concebidos para serem
instalados em tectos falsos e ndo necessitam de acessorios adicionais para tal. A

caixa possui grau de protecgao IP23, redugao da tensao integrada e molas de
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fixagdo pré-montadas. Existe uma tampa de fixagdo na parte superior da caixa, o
que significa que a instalagdo nao requer a utilizagao de tomadas de parede
falsas. O design de montagem embutida dos detectores também garante um

aspecto discreto.

Comutagao com passagem por zero para proteger o relé

Durante o funcionamento, a comutagao com passagem por zero protege o relé
do detector contra correntes de entrada causadas por balastros electronicos,
enquanto a entrada do botao de pressao permite o funcionamento semi-
automatico, conforme necessario. O alcance total de detecgdo de 8 m de
didmetro pode ser facilmente expandido através da cablagem paralela de varios
detectores. A cablagem de passagem com entrada de cabo com duplo diafragma

para cabos de até 2,5 mm? também simplifica a instalagao.

Todos os detectores da série BASIC EXPRESS estao imediatamente prontos a
utilizar com as definicées de fabrica e podem ser facilmente parametrizados
através do REMOTE CONTROL MDi/PDi opcional ou da ESY-Pen e da ESY-

App.
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Sobre a ESYLUX — Performance for Simplicity

A ESYLUX desenvolve, produz e distribui solugdes inteligentes de automacéo e
iluminacao para uma melhor qualidade de vida e eficiéncia energética em
edificios de escritérios, instituicdes de ensino e instalagbes de cuidados de
saude. Os requisitos e as necessidades das pessoas sao fundamentais para o
que fazemos. Como resultado, atribuimos especial importancia a garantia de que
as nossas solugdes de produtos sao faceis de utilizar. Os clientes e parceiros da
ESYLUX incluem distribuidores, instaladores, projectistas e arquitectos que
confiam nos 55 anos de experiéncia de mercado e nos conselhos pessoais e
especializados fornecidos pelos especialistas da ESYLUX. Para além disso, a
ESYLUX cumpre os mais altos padrées de qualidade em investigagéo,
desenvolvimento e produgéo na sua fabrica alema em Ahrensburg. A nossa
organizagao de vendas € global: A ESYLUX opera em colaboragédo com
parceiros comerciais experientes e € representada por varias empresas de

distribuicdo na Europa, Asia e Oceania.

Pode encontrar mais informagées em www.esylux.com
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Fotografia e legendas
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BASIC EXPRESS

Os detectores de presenga e de movimento da série BASIC EXPRESS nao

necessitam de acessorios para montagem embutida no tecto, proporcionando
uma forma rapida de comecar a controlar a iluminagao de forma eficiente em

termos energéticos.
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