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DESIGN CLÁSSICO PARA UMA FORMA ELEGANTE NA 
FACHADA EXTERIOR – AS LUMINÁRIAS DE EXTERIOR 
LED DA SÉRIE AL P MONZA / GARDA LED
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2.) MONTAGEM PRÁTICA EM SUPORTE DE ENCAIXE COM UMA SÓ MÃO 4.) ELEMENTOS DE AJUSTE OCULTOS DE FORMA ELEGANTE

Em seguida, a parte inferior da luminária com o sensor integrado encaixa no 
suporte com apenas um clique. Assim, fica sempre com uma mão livre, por 
exemplo, para segurar no escadote.

1.) CAMPO DE DETECÇÃO VARIÁVEL 3.) ESPAÇO AMPLO PARA CABLAGEM 

As luminárias possuem um detector de movimento integrado com um campo de 
detecção de 130°. Uma vez que a lente do detector é rotativa, é fácil ajustar a 
detecção e o alcance às condições locais.

Sob as suas coberturas esféricas em vidro opalino ou vidro soprado encontram-se 

LED económicos e um detector de movimento integrado que assegura eficiência 

energética adicional. Poupança até mesmo em termos de esforço de instalação: 

graças ao espaço amplo para a cablagem e à cómoda montagem em suporte de 

encaixe com uma só mão!

Para a instalação, primeiro só é fixado o suporte de encaixe na parede. Este 
oferece bastante espaço para fazer a ligação dos cabos de forma confortável 
e tranquila.

Os elementos de ajuste foram perfeitamente ocultados debaixo de um painel. 
Quando se retira o painel, é possível alterar facilmente a temporização e o 
valor de luminosidade nominal com o auxílio do potenciómetro!
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TIPO DE MONTAGEM: 
Montagem na parede

AL P GARDA LEDAL P MONZA LED
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Esta luminária  
contém lâmpadas  

LED integradas.

As lâmpadas da luminária 
não podem ser substituídas.
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Pode obter mais informações na Internet em:
http://wall-lighting.esylux.com/

DADOS TÉCNICOS: 2700 K

6 W 6 W

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

Código branco, semelhante a RAL 9010 EL10026331 EL10026362

 preto, semelhante RAL 9005 EL10026348 EL10026379

Tensão de rede 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Protecção contra sobretensão Categoria II Categoria II

Potência atribuída 6,6 W 6,6 W

Fluxo luminoso 490 lm 400 lm

Rendimento luminoso aprox. 75 lm/W aprox. 60 lm/W

Color Rendering Index CRI > 80 > 80

Vida útil do LED a Ta = 25 °C 25 000 h – L80B50 25 000 h – L80B50

Temperatura ambiente permitida -25 °C - +55 °C -25 °C - +55°C

Invólucro ABS + vidro bolha ABS + vidro leitoso

Grau de protecção IP 44 IP 44

Classe de protecção II II

Tipo de montagem Montagem na parede Montagem na parede

Dimensões Largura de 215 mm
Altura de 275 mm

Profundidade de 250 mm

Largura de 215 mm
Altura de 275 mm

Profundidade de 250 mm

Com detector de movimento

Campo de detecção (com rotação horizontal) 130° 130°

Alcance (no caso de altura de montagem recomendada de 1,80 m) 12 m 12 m

Potência de comutação 230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA/0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA/0,5 A (cos phi 0,5)

Temporização cerca de 5 s – 12 min. aprox. 5 s – 12 min.

Valor de luminosidade aprox. 5 - 2000 Lux aprox. 5 - 2000 Lux

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem pré-aviso. São possíveis desvios de +/- 10% relativamente às especificações de desempenho.
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