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Chamar a atenção para fachadas ou monumentos, iluminar uma grande área 
de uma rampa de carregamento de um supermercado ou do pátio de uma 
escola – os projectores da ESYLUX podem ser utilizados em diversos locais e 
destacam-se sempre, graças à sua robustez, flexibilidade e ao seu desempenho. 
A combinação de LED de alta qualidade e sensores integrados opcionais 
oferece-lhe a máxima eficiência energética: O detector de movimento 
inteligente apenas consome energia quando está verdadeiramente a ser 
utilizado e, simultaneamente, tira partido da elevada vida útil dos LED.

BASIC OFL/AFL:
Soluções de iluminação a um preço acessível

•  Caixa compacta de alumínio e plástico resistente aos raios UV
•  Suporte especial EGP em aço inoxidável para montagem fácil na parede, 
 em cantos ou esquinas
•  Com opção de detectores de movimento rotativos e inclináveis
•  Grau de protecção IP65

FLEXÍVEL. INTELIGENTES. E LEVADA LUMINOSIDADE.

SUN OFL/AFL:
Ainda mais eficiente como grupo

•  Caixa robusta em alumínio fundido, grau de protecção IP65
•  Activação automática de até 10 luminárias
•  Instalação simples graças a caixa de junção separada
•  Detector de movimento opcional com comutação suave com passagem por zero
•  Protecção contra sobretensão II (até 2,5 kV)
•  Suporte especial EGP em aço inoxidável para montagem fácil na parede, 
 em cantos ou esquinas
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Construção sólida, instalação simples – Graças à caixa de junção separada, 
é possível ligar os projectores LED para exterior da série SUN OFL/AFL de 
forma simples; a caixa em alumínio fundido, os parafusos em aço inoxidável, 
bem como os valores de IP e IK elevados asseguram a durabilidade da 
tecnologia. Quer seja para a iluminação clara de garagens e vias de comunicação 
ou para a iluminação de fachadas e placas: o detector de movimento integrado 
opcional garante que a luz é utilizada de forma particularmente eficiente 
em termos energéticos e, se necessário, activa também grupos inteiros de 
luminárias!

SÉRIE SUN OFL/AFL

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V / 50 Hz

Vida útil nominal L80B50 em 25 °C 30000 h

Índice de restituição de cores IRC > 80

Temperatura ambiente permitida -25 °C...+40 °C

Grau de protecção IP65

Classe de protecção I

Tipo de montagem Montagem saliente

Local de montagem Parede

Material Alumínio fundido e plástico resistente 
aos raios UV

Com detector de movimento integrado:

Ângulo de cobertura 160°

Alcance de detecção transversalmente 12 m

Temporização 10 s...15 min

Nível de luminosidade 5 - 1000 lx

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São 
possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. A luminária 
contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas da luminária não podem ser substituídas.

AINDA MAIS EFICI ENTE COMO GRUPO

Montagem na paredeMontagem em cantos Montagem na esquina

•  Caixa de elevada qualidade em alumínio fundido, parafusos de exterior 
 em aço inoxidável, grau de protecção IP65

•  Possibilidade de ligação paralela de até dez projectores com detectores 
 de movimento

•  Possibilidade de ligação de até nove projectores sem detector de movimento 
utilizando apenas um projector com detector de movimento

•  Detector de movimento opcional integrado com comutação suave por relé 
com passagem por zero

• Instalação simples graças à caixa de junção separada
•  Variantes com detector de movimento integrado, 

optimizadas para o comando de luminárias LED 
 adicionais

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

0504



SÍNTESE DOS PRODUTOS
•  Caixa de elevada qualidade em alumínio fundido, parafusos de exterior 
 em aço inoxidável

•  Possibilidade de ligação paralela de até dez projectores com detectores 
 de movimento

•  Possibilidade de ligação de até nove projectores sem detector de movimento 
utilizando apenas um projector com detector de movimento

•  Instalação simples graças à caixa de junção separada (não é necessário 
 abrir a caixa das luminárias)

•  Detector de movimento opcional integrado para activação da iluminação 
 em função da luz natural e do movimento

•  Detector de movimento com comutação suave por relé com passagem  
por zero

•  Protecção contra sobretensão II (até 2,5 kV)

•  Adaptação simples do campo de detecção e do alcance do detector através 
de um eixo rotativo e ajustável

•  Suporte especial EGP em aço inoxidável para montagem fácil na parede, 
 em cantos ou esquinas

•  Grau de protecção IP65

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São 
possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. A luminária 
contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas da luminária não podem ser substituídas.
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810039 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810022 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810015 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810008 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810084 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810077 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810060 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810053 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810138 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810121 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810114 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810107 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810183 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810176 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810169 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810152 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810237 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810220 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810213 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810206 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810282 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810275 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810268 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810251 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Acessórios

Fixação

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, preto X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, branco X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, preto X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, branco X 700, Y 40, Z 40 •
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Os projectores da série BASIC OFL/AFL oferecem tecnologia fiável de elevada 
qualidade a um preço particularmente atractivo. A caixa de alumínio compacta 
permite uma montagem discreta e é adequada para uma iluminação económica 
em termos de espaço de vias de comunicação e locais de estacionamento 
cobertos ou de placas. A cantoneira de montagem EGP possibilita a fixação 
simples a uma parede plana ou a cantos e esquinas, ao passo que o detector 
de movimento integrado opcional proporciona automaticamente um 
funcionamento eficiente em termos energéticos.

SÉRIE BASIC OFL/AFL
SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃ O A UM PREÇO ACESSÍVEL

•  Caixa de alumínio compacta para montagem discreta

•  Suporte especial EGP em aço inoxidável para montagem fácil na parede, 
 em cantos ou esquinas

•  Detector de movimento opcional para activação da iluminação em  
função da luz natural e do movimento

•  Grau de protecção IP65

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São 
possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. A luminária 
contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas da luminária não podem ser substituídas.

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Vida útil nominal L80B50 em 25 °C 40000 h

Índice de restituição de cores IRC > 80

Temperatura ambiente permitida -25 °C...+40 °C

Grau de protecção IP65

Classe de protecção I

Tipo de montagem Montagem saliente

Local de montagem Parede

Material Alumínio

Com detector de movimento integrado:

Ângulo de cobertura 130°

Alcance de detecção transversalmente 8 m

Temporização 1 s...15 min

Nível de luminosidade 3 - 2000 lx

Montagem na paredeMontagem em cantos Montagem na esquina

•  Oferece tecnologia de elevada qualidade a um 
 preço acessíve
•  Com caixa de alumínio compacta e discreta
•  Variantes com detector de movimento integrado

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W

y
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SÍNTESE DOS PRODUTOS
•  Caixa de alumínio compacta para montagem discreta

•  Suporte especial EGP em aço inoxidável para montagem fácil na parede, 
 em cantos ou esquinas

•  Detector de movimento opcional para activação da iluminação em função 
 da luz natural e do movimento

•  Grau de protecção IP65

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São 
possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. A luminária 
contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas da luminária não podem ser substituídas.
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810817 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810800 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810794 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810787 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810930 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810923 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810916 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810909 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810855 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810848 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810831 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810824 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810732 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810725 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810701 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810718 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810893 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810886 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810879 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810862 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810770 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810763 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(preto, semelhante RAL 9005) EL10810756 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9016) EL10810749 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Acessórios

Fixação

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, preto X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, branco X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, preto X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, branco X 700, Y 40, Z 40 •
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LUMINÁRIAS DE PAREDE LED 
SÉRIE OL/AOL

Aspecto deslumbrante, sem encandear.

ILUMINAÇÃO LED EXTERIOR 
SÉRIE ALVA

Inteligentes. Individualizados. Duradouros.

OUTRAS SOLUÇÕES PARA A  
ILUMINAÇÃO EXTERIOR
A ESYLUX oferece uma vasta gama para a iluminação exterior: da elegante 
luminária na entrada, passando pelo projector para destaque de fachadas, até à 
iluminação ambiente indirecta para flora e fauna. As soluções de iluminação 
inovadoras da ESYLUX destacam-se pela tecnologia LED duradoura e 
eficiente em termos energéticos, pelos modelos resistentes e pelo design 
funcional.

LUMINÁRIAS DE PAREDE LED
SÉRIE AL
Design clássico para fachadas apelativas.
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DETECTOR DE MOVIMENTO EXTERIOR
SÉRIE MD
Inteligência discreta – optimizada para LED.

DETECTOR DE MOVIMENTO EXTERIOR 
SÉRIE DEFENSOR

Oferece facilmente mais proteção

DETECTOR DE MOVIMENTO EXTERIOR 
SÉRIE RC
Máxima flexibilidade e protecção em todo o redor.

MAIS SOLUÇÕES PARA O CONTROLO 
INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO EXTERIOR
Enquanto especialista em automação, a ESYLUX oferece também soluções 
independentes para o controlo inteligente da iluminação. O programa de 
detectores de movimento para exterior inclui variantes para todas as utilizações 
e orçamentos, tanto para iluminação convencional como LED. Os detectores 
de movimento convencem pela sua elevada flexibilidade e fiabilidade e, como 
sempre, pela instalação simples.

DETECTOR DE MOVIMENTO EXTERIOR
SÉRIE MD-W

Design harmonioso – optimizado para LED.
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www.esylux.com @esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

EMPRESAS ESYLUX

EMPRESAS COMERCIAIS
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Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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