
FOCOS DESCENDENTES DA SÉRIE ELSA-2
Quer se trate de uma solução autónoma ou de 
um complemento à iluminação principal: os 
focos descendentes ELSA-2 criam uma aparência 
harmoniosa em qualquer lugar e controlam todo 
um grupo de luzes com detectores de movimento 
ou detectores de presença DALI integrados 
opcionais, se necessário. 

Desta forma, estes reduzem o consumo de energia 
e os custos de instalação e oferecem uma imagem 
cuidada no tecto!

O ELSA-2 COMBINA 
AUTOMAÇÃO E 
RENTABILIDADE.  
ESY!

ILUMINAÇÃO INTERIOR  |  PT
FOCOS DESCENDENTES ELSA-2

NOVIDADE! COM SENSORES INTEGRADOS 
PARA Ø 225 mm

Com detector de presença

Com detector de movimento

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Portugal, Lda.  |  comercial@esylux.pt  |  www.esylux.pt

Parametrização individual  
com ESY-Pen e ESY-App. 
Código da ESY-Pen: EP10425356
Mais informações em: esylux.pt



OPCIONAL: INTELIGÊ NCIA INCORPORADA
CONTROLE OS GRUPOS DE LUZES DE FORMA 
EFICIENTE COM SENSORES INTEGRADOS

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso 
prévio. São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de 
desempenho. As luminárias incluem lâmpadas LED integradas. As lâmpadas não 
podem ser substituídas.

•	� Caixa de alumínio de alta qualidade com profundidade 
de instalação reduzida

•	� Variantes com detector de movimento ou detector de 
presença DALI integrado controlável remotamente e 
optimizado para o controlo de luminárias LED adicionais

•	� Variantes DALI sem sensores com função SwitchDIM 
para botão de 230 V

Com o seu design minimalista, os focos descen-
dentes ELSA-2 são ideais para corredores, escadas 
interiores, entradas ou instalações sanitárias. A 
instalação não requer acessórios adicionais e os 
sensores opcionais integrados garantem uma 
sinergia perfeita entre automação e luz.

•	� Caixa de alumínio de alta qualidade com profundidade de instalação reduzida
•	� Variantes de Ø 225 mm com detector de movimento ou detector de presença 

DALI integrado controlável remotamente (Broadcast DALI)
•	� Detector optimizado para o controlo de luminárias LED adicionais
•	� Com alimentação de tensão de barramento DALI integrada adicional disponível
•	� Variantes DALI sem sensores com função SwitchDIM para botão de 230 V
•	� Luz sem cintilação para um trabalho saudável e sem fadiga
•	� Instalação sem acessórios adicionais 
•	� Ligação fácil do controlador à luminária através de conector
•	� Grau de protecção IP20, sob o tecto IP44
•	� Tempo de vida útil L80B50 a 25 °C: 40000 h

5

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Tempo de vida útil L80/B50 a 25 °C 40000 h

Índice de restituição de cores IRC > 80

Temperatura ambiente permitida -20 °C...+40 °C

Grau de protecção IP20 / IP44 (incorporado)

Classe de protecção II, I (com detector)

Tipo de montagem Encastrada

Local de montagem Tecto

Material Alumínio, revestido em pó

Com detectores de presença ou de movimento integrados:

Ângulo de detecção 360°

Alcance de detecção transversal Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Temporização 60 s...15 min (MD)
60 s...240 min (PD DALI) 
(ajustável por níveis)

Nível de luminosidade 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Estrutura para montagem saliente no tecto disponível como acessório para 
versões de Ø 165 mm e Ø 225 mm.
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298905 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298967 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298912 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298974 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298929 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298981 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298936 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298998 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299698 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299681 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299001 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10298950 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299032 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299674 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299667 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(branco, semelhante a RAL 9003) EO10299018 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

GAMA DE PRODUTOS
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Acessórios

Adaptador

ELSA-2 RING 65 EO10300288 Anel adaptador 65 – 105 mm para a série ELSA-2 X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 EO10300271 Anel adaptador 165 – 200 mm para a série ELSA-2 X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 EO10300264 Anel adaptador 225 – 265 mm para a série ELSA-2 X 280, Z 1,5 •

Fixação

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882 Estrutura para montagem saliente no tecto para a série ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899 Estrutura para montagem saliente no tecto para a série ELSA-2 225 X 310, Z 70 •

Acessórios eléctricos

JUNCTION BOX 5-POLE BK EO10430947 Caixa de junção universal, preta, 5 pinos, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Módulo para a conversão de comandos de barramento de detectores de presença DALI e outros comandos  
de luz em sinais de comutação (totalmente automático) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Módulo para a conversão de comandos de barramento de detectores de presença DALI e outros comandos  
de luz em sinais de comutação (semi-automático) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Fonte de alimentação de corrente de 200 mA de dispositivos de comando DALI ou módulos de comando DALI 
sem alimentação de energia eléctrica própria X 48, Y 45, Z 25 •

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo: 
(1) parametrizar, (2) controlar remotamente, (3) medir luz, (4) gerir projectos X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 Controlo remoto por infravermelhos para ELSA-2 com detector de movimento X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 Controlo remoto por infravermelhos para ELSA-2 com detector de presença DALI X 100, Y 50, Z 9 •

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio.
São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho.
As luminárias incluem lâmpadas LED integradas. As lâmpadas não podem ser substituídas.

TIPOS DE PRODUTO
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DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

CAMPO DE DETECÇÃO

360°

BA

C

ALCANCE DE DETECÇÃO

  Tecto 6 m Tecto 8 m

 Transversal (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Campo de presença (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0/C90

Observação: 
Os dados técnicos específicos 
do produto encontram-se em 
www.esylux.pt.
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DETECTORES DE PRESENÇA E DE MOVIMENTO 
SÉRIE FLAT

Design plano num máximo desempenho

DETECTORES DE PRESENÇA E DE MOVIMENTO 
SÉRIE COMPACT

Grande versatilidade para as mais variadas aplicações

MAIS SOLUÇÕES PARA O CONTROLO 
INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO INTERIOR
Enquanto especialista em automação, a ESYLUX oferece também soluções 
independentes para o comando inteligente da luz. O programa de detectores 
de presença e de movimento para interior inclui variantes para todas as 
utilizações e orçamentos, tanto para iluminação convencional como LED. Os 
detectores convencem pela sua elevada flexibilidade e fiabilidade e, como 
sempre, pela instalação simples.

DETECTORES DE PRESENÇA E DE MOVIMENTO 
SÉRIE COMPACT MINI
Nos frascos mais pequenos...

DETECTORES DE PRESENÇA E DE MOVIMENTO
SÉRIE BASIC
Máxima eficiência energética para orçamentos baixos
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Créditos das imagens:
iStock: 586926252, 636344050, 475923646

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.

www.esylux.com
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