
A CELINE-2 OFERECE QUALIDADE 
DE ILUMINAÇÃO PARA AS TAREFAS 
VISUAIS MAIS EXIGENTES. ESY!

ILUMINAÇÃO INTERIOR | PT
LUMINÁRIAS ENCASTRADAS NO TECTO CELINE-2

 ATÉ 4600 LÚMENES
 ATÉ 139 LÚMENES POR WATT
 FACTOR DE CINTILAÇÃO: 0

PARA ESYLUX LIGHT CONTROL ELC, 
DALI, DALI-2 OU ON/OFF
Quer se trate de Human Centric Lighting, 
regulação constante da iluminação em função da 
presença e da luz natural ou comutação simples 
em função das necessidades:  
As luminárias encastradas no tecto da série 
CELINE-2 oferecem:

•  Qualidade de iluminação sem encadeamento e 
cintilação para todos os comandos de luz 

•  Conjuntos de controladores opcionais para 
máxima compatibilidade

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Portugal, Lda.  |  info@esylux.pt  |  www.esylux.pt



LUZ DE QUALIDAD E COM ELEVADA 
LUMINOSIDADE

•  Iluminação eficiente em termos energéticos com maior 
qualidade da luz

•  Ligação "plug & play" para sistemas de iluminação com 
ESYLUX Light Control (ELC)

•  Integração fácil para DALI, DALI-2, ON/OFF através dos 
conjuntos de controladores ESYLUX como acessórios

•  Versões de intensidade luminosa Tunable White para Human 
Centric Lighting eficiente em termos energéticos 

Combinadas com uma gestão da luz inteligente 
baseada em sensores, as luminárias LED encastradas
no tecto da série CELINE-2 proporcionam a mais 
elevada qualidade de iluminação no local de 
trabalho em escritórios, estabelecimentos de ensino 
e unidades de saúde. 

O comando em função das necessidades também 
reduz os custos de energia, contribui para a redução 
das emissões de CO2 e utiliza a elevada vida útil dos 
LED incorporados de forma ideal e fiável!
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COMPATIBILIDADE MÁXIMA PARA SEGURANÇA  
DE PLANEAMENTO TOTAL

Qualquer que seja o edifício: a série CELINE-2 oferece-lhe a máxima 
flexibilidade na escolha do sistema de comando. A ligação RJ45 permite 
“plug & play” simples para:

Com acessórios:

Com acessórios:

ELC

Unidade de comando ELC

ON/OFF
DRIVER-SET 30W RJ45*
Código EQ10127786

DALI-2DALI
DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*
Código EQ10127854

Para sistemas de tecto com calhas de suporte ocultas  
ou visíveis

Ligação "plug & play" para sistemas de iluminação  
com ESYLUX Light Control (ELC)

Utilização noutros sistemas de iluminação com conjuntos 
de controladores como acessórios

Versões com Tunable White (2700 – 6500 K) com  
tecnologia SymbiLogic para Human Centric Lighting (HCL) 

eficiente em termos energéticos

Iluminação homogénea e longa vida útil devido à disposição 
dos LED para retroiluminação

Adequado para estações de trabalho com ecrã segundo  
a norma DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) 

Instalação sem outros acessórios

Luz sem cintilação para um trabalho saudável e sem fadiga Acessórios: estrutura para montagem embutida no tecto  
e estrutura para montagem saliente no tecto

Caixa de metal robusta e duradoura, parte dianteira 
da caixa de uma só peça

Difusor de alta qualidade em plástico PMMA:
DDP OP (micro-prismático, opala) ou 

DDP TR (micro-prismático, transparente)

Cor da luz fixa
3000 K / 4000 K

Sistemas de iluminação com ESYLUX Light Control ELC

* Também disponível com ligação WAGO WINSTA® (página 10).

Com acessórios:

ELC
Sistemas de iluminação com ESYLUX Light Control ELC 
e tecnologia SymbiLogic para Human Centric Lighting 

eficiente em termos energéticos
Unidade de comando ELC

DALI-2DALI

Tunable White
2700 – 6500 K

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 
Código EQ10127755
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HUMAN CENTRIC LIGHTING HCL
SOLUÇÃO PARA SALAS DE AULA: 
COMANDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELC COM SYMBILOGIC

DRIVER-SET TW 38W RJ45 
WAGO WINSTA DALI DT8*

PD-C 360/24 BMS DALI-2

Quantidade Nome do produto Código

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10132353

1 PD-C 360i/24 ELC EP10427619

1 PD-C 360i/8 ELC EP10427602

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC EC10431418

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC EC10431494

2 CABLE-SET RJ45 10m TW x6 EC10431173

1 PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241

1 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

LISTA DE PEÇAS

ALTERNATIVA: DETECTOR DE PRESENÇA BMS E CONTROLADOR DT8 DA 
ESYLUX, CONTROLADOR DALI DE TERCEIROS

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

PD-C 360i/24 ELC

Mais vitalidade, bem-estar e saúde: A Human Centric Lighting proporciona 
a melhor iluminação no local de trabalho através de gradientes de 
luminosidade e cor clara automáticos. Com a tecnologia SymbiLogic e as 
versões Tunable White da CELINE-2, pode ser implementada de forma 
eficiente em termos energéticos.

SYMBILOGIC COM PERCURSO CIRCADIANO PARA  
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

COM TUNABLE WHITE PARA UMA LUZ 
BIOLOGICAMENTE EFICIENTE

Os sistemas de iluminação com ESYLUX Light 
Control (ELC) podem ser facilmente instalados, 
agrupados, dimensionados e ligados em rede 
através de “plug & play”. As versões do sistema 
com tecnologia SymbiLogic também fornecem 
automaticamente a melhor luz no local de trabalho 
através de Human Centric Lighting eficiente em 
termos energéticos, com uma relação qualidade/
preço ideal.

Com o controlador DT8 da ESYLUX, as versões 
de intensidade luminosa Tunable White da série 
CELINE-2 também podem ser combinadas com 
comandos HCL de terceiros. Os sensores de 
qualidade de um detector de presença BMS 
da série COMPACT para DALI-2, por exemplo, 
são adequados para a detecção de presença e 
medição da luz em todas as zonas.

* Em conformidade com a norma DALI-2.

para Human Centric 
Lighting eficiente em 
termos energéticos.

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Percentagem de luz artificial

 Luz natural suficiente

  Presente

  Ausente

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC

Canal de iluminação 2 Canal de iluminação 1

C0-BUS

C0-BUS

BARRAMENTO ELC

Zona 1 = Grupo 1

Zona 2 = Grupo 2
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SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2
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Quantidade Nome do produto Código

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC EQ10132346

12 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* EQ10127854

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 EP10428142

1 PD-C 360/24 BMS DALI-2 EP10428210

1 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203
* Em conformidade com a norma DALI-2.

Os detectores de presença APC10 para DALI-2  
controlam até 16 grupos de luzes de forma de-
scentralizada e em várias divisões, suportados por 
detectores de presença BMS como dispositivos de 
entrada. Nas salas de aula, a iluminação das zonas 
individuais pode ser personalizada de acordo com a 
aplicação específica. E pode ser substituída por uma 
cena em qualquer situação de ensino.

UTILIZAÇÃO EFICIEN TE DA LUZ NATURAL
COM COR DA LUZ FIXA PARA UMA 
REGULAÇÃO CONSTANTE DA ILUMINAÇÃO
SOLUÇÃO PARA SALAS DE AULA:
COMANDO DALI-2 ATRAVÉS DO DETECTOR DE PRESENÇA APC10

LISTA DE PEÇAS

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360bt/8 APC10 
PS plus DALI-2

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA DALI*

PD-C 360i/24 DUO DALI 
WAGO WINSTA CodeI

ALTERNATIVA: BROADCAST DALI ATRAVÉS DE DETECTORES DE PRESENÇA DUO DALI

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Como alternativa e introdução simples à tecnologia 
DALI, os detectores de presença DUO DALI da série 
COMPACT controlam dois canais de iluminação 
no serviço broadcast.

Zona 1 = Grupo 1

Zona 2 = Grupo 2
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Zona 3 = 
Grupo 3

APC10

BMS

BMS

BARRAMENTO DALI

* Em conformidade com a norma DALI-2.

Ajuste automático da luz artificial à luz natural existente e comutação 
em função da presença: a regulação constante da iluminação cria 
condições de iluminação ideais com uma cor da luz fixa e eficiência em 
termos energéticos. A série CELINE-2 oferece versões com 
3000 K ou 4000 K.

REGULAÇÃO CONSTANTE DA ILUMINAÇÃO EM FUNÇÃO  
DA PRESENÇA E DA LUZ NATURAL

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Percentagem de luz artificial

 Luz natural suficiente

  Presente

  Ausente
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Com caixa de duas peças para fácil instalação e 
numerosas variantes para comando da luz e de 
AVAC, a série COMPACT é uma das séries de maior 
sucesso da ESYLUX. Mesmo quando se trata de uma 
simples comutação, os detectores convencem pela 
sua qualidade fiável, por exemplo, para uma maior 
eficiência energética nos corredores.

Quantidade Nome do produto Código

4 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC EQ10132346

4 DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786

1 PD-C 360i/24 EP10428067

COM COR DA LUZ FIXA PARA UMA 
COMUTAÇÃO SIMPLES 

ON/OFF EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES
SOLUÇÃO PARA CORREDORES:
COMANDO ATRAVÉS DE DETECTORES DE PRESENÇA COMPACT COMUTÁVEIS

LISTA DE PEÇAS

DRIVER-SET 30W RJ45CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360i/24

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA

PD-C 360i/24 WAGO 
WINSTA CodeA

ALTERNATIVA: COM LIGAÇÃO WAGO WINSTA®

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Design idêntico, desempenho compacto, instalação 
ainda mais fácil: também oferecemos o detector de 
presença PD-C 360i/24 com ligação WAGO WINSTA® 
e um conjunto de controladores correspondente.

Energia apenas quando esta é efectivamente necessária: mesmo 
a simples comutação da iluminação em função da presença e da luz 
natural resulta em poupanças consideráveis. Também reduz o problema 
ambiental da poluição luminosa nocturna e contribui para a redução das 
emissões globais de CO2 através da sua eficiência energética.

COMUTAÇÃO EM FUNÇÃO DA PRESENÇA E DA LUZ NATURAL

06:00 12:00 18:00

500 lux

100% 100% 100% 100%

 Percentagem de luz artificial

 Luz natural suficiente

  Presente

  Ausente
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DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA
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2700 – 6500 K/600 x 600 mm/30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

* Em conformidade com a norma DALI-2.
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Acessórios

Fixação

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Estrutura para montagem embutida no tecto 600 para luminárias encastradas no tecto X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Estrutura para montagem saliente no tecto 600 para luminárias encastradas no tecto X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Estrutura para montagem saliente no tecto 600/625 para luminárias encastradas no tecto X 627,2, Y 627, Z 100 •

Acessórios eléctricos

DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786 Conjunto de controladores LED ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA EQ10127779 Conjunto de controladores LED ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA® X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* EQ10127854 Conjunto de controladores LED 30 W DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI* EQ10127762 Conjunto de controladores LED "plug & play" 30 W DALI, WAGO WINSTA® X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8* EQ10127755 Conjunto de controladores LED "plug & play" DALI DT8, WAGO WINSTA® X 215, Y 70, Z 31 •

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo:  
(1) parametrizar, (2) controlar remotamente (3) medir luz, (4) gerir projectos X 166, Y 24, Z 21,5 •

TIPOS DE PRODUTO

x

y

z
300 mm

cd/klm C0,  C90,  C0 / C90

A NOSSA ASSISTÊNCIA EM PLANEAMENTO PARA O SEU PROJECTO

Damos grande importância à fácil implementação das nossas soluções 
inteligentes de automação e iluminação:

•  Com a nossa lista de peças por divisão, pode combinar todos os 
componentes online de forma prática e clara

•  O nosso portal BIM dá-lhe acesso a todos os dados de produtos CAD 
em 2D e 3D do nosso portefólio 

•  Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo 
pessoalmente

Basta contactar-nos em www.esylux.pt
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.

www.esylux.com
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