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Série RC Série DEFENSOR

Série MD-W

SOLUÇÃO B: CONTROLAR A SÉRIE ALVA UTILIZAN-
DO UM SISTEMA DE SENSORES SEPARADO 
(RC, DEFENSOR, MD-W)

Os detectores de movimento exterior das séries 
RC, DEFENSOR e MD-W oferecem uma alternativa 
clássica para o controlo accionado pela procura de 
grupos de candeeiros em áreas exteriores. 

Oferecem diferentes variantes e funções 
práticas adicionais e proporcionam sempre uma 
impressionante tecnologia de sensor de elevada 
qualidade.

ENERGIA APENAS QU ANDO É NECESSÁRIA

SOLUÇÃO A: CONTROLAR A SÉRIE ALVA 
UTILIZANDO UM SISTEMA DE SENSORES INTEGRADO

Os candeeiros para iluminação exterior ALVA com 
detectores de movimento DALI integrados podem 
ser ligados em rede de forma inteligente no modo 
Broadcast, permitindo a sua utilização para várias 
funções e proporcionando, por exemplo, uma 
iluminação com orientação agradável.

O actuador DALI da ESYLUX (1) permite que os 
dispositivos sem interface DALI sejam integrados de 
forma fácil e controlados com base na detecção de 
movimento (por exemplo, focos de luz ascendente/
descendente ALVA).

NOVO! CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERIOR 700 / 100 
COM OU SEM DETECTORES DE MOVIMENTO

•  Protecção contra a brisa marítima, robustez e resistência à sujidade

•  As variantes com detectores de movimento integrados incluem funções de 
luzes de orientação e interruptor crepuscular

•  Detectores de movimento para controlo da eficiência energética de outros 
candeeiros e actuadores de comutação

•  Detecção de movimento e controlo em função da luz natural dos grupos de 
candeeiros ALVA utilizando um sistema de sensores 

 separado
•  Vasta gama de designs para vários requisitos

•  RC e DEFENSOR com protecção perpendicular

•  DEFENSOR com funções especiais para maior segurança em edifícios (por 
exemplo, protecção inteligente contra vandalismo e sabotagem, além de 
modos de funcionamento em função da hora)

A ILUMINAÇÃO EXTERIOR 
LIGADA EM REDE DE FORMA INTELI-
GENTE REDUZ OS CUSTOS 
E AS EMISSÕES DE CO2.

Criar grupos de candeeiros inteligentes ao ligar candeeiros 
e sistemas de sensores em rede melhora a segurança e é 
particularmente eficiente na redução do consumo de energia.

 230 V
 Ligação em rede DALI1   O actuador DALI (referência EP10427473 / EP10427480) liga o candeeiro 

"principal" se for detectado movimento no campo de detecção.
 230 V
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CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERIOR ALVA

•  Versões com detectores de movimento para controlo da iluminação em 
função do movimento e da luz natural e uma opção de funcionamento em 
rede DALI; integração de dispositivos terminais de 230 V com actuador DALI

•  Alimentação de tensão do barramento DALI integrada em candeeiros com 
detectores de movimento

•  Os detectores de movimento podem ser facilmente parametrizados através do 
controlo remoto ou com a ESY-Pen e a ESY-App (acessórios)

•  Alcances de detecção dos sistemas de sensores integrados: 
    6 m (diâm. 170 mm), 4 m (diâm. 100 mm)

•  Versões com diferentes emissões de luz (180° ou 360°), diferentes alturas das 
lâmpadas e diferentes diâmetros

•  Cumpre os requisitos de instalação em áreas públicas
 (IP65),  IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD),  IK10 (540, 940/170)  

•  Possibilidade de iluminação do chão para maior segurança em áreas 
exteriores (luz de orientação)

•  Disposição dos LED coberta, luz directa sem encandeamento

A série ALVA demonstra de forma impressionante como a iluminação exterior robusta 
pode ter um design moderno. As caixas de alumínio fundido proporcionam protecção 
contra a brisa marítima e garantem a máxima durabilidade, com protecção ideal contra 
a entrada de água e pó. As superfícies revestidas a pó e repelentes de sujidade não 
só conferem ao design uma estética elegante, como também se destacam devido às 
propriedades anti-grafitis. A própria luz é igualmente impressionante. Os LED brilham 
no tom mais puro de branco, têm uma vida útil particularmente longa e asseguram que 
o ambiente iluminado é representado nas cores naturais. A opção de detectores de 
movimento integrados e funcionamento em rede digital também promete uma gestão 
inteligente da luz, para conceitos de iluminação personalizados de acordo com os seus 
requisitos.

•  Caixa de alumínio de alta qualidade, com resistência à 
sujidade e protecção contra a brisa marítima

•  Resistente à corrosão de acordo com o teste de pulverização 
de névoa salina EN ISO 9227 (96 h)

•  Elevada resistência a produtos de limpeza 
 (efeito anti-grafitis)
•  NOVO! Candeeiros para iluminação exterior elegantes, 

700 mm de altura, 100 mm de diâmetro, com detectores de 
movimento integrados

INTELIGENTES. PERSONA LIZADOS. RESISTENTES.

As caixas de alumínio fundido proporcionam protecção 
contra a brisa marítima e garantem a máxima durabilidade. 
As superfícies revestidas a pó não só conferem ao design 
uma estética elegante, como também se destacam devido 
ao efeito lótus repelente de sujidade e às propriedades 
anti-grafitis.

A ÁGUA E A SUJIDADE ESCORREM DIRECTAMENTE

Devido ao alumínio fundido ou ao perfil extrudido e aos 
elevados valores do tipo de protecção, a série ALVA é 
extremamente robusta e duradoura.

A DURABILIDADE É ESSENCIAL

Os detectores de movimento integrados asseguram que 
os candeeiros apenas se acendem quando é necessário. 
Até os candeeiros existentes podem ser incorporados 
neste sistema, bem como noutros dispositivos terminais. 
Esta funcionalidade melhora a segurança e o conforto, 
além de poupar energia.

SEMPRE ATENTO ÀS NECESSIDADES

Diâmetro: 170 mm 
Altura: 940 mm
LIGADO / DESLIGADO / DALI

Diâmetro: 170 mm 
Altura: 540 mm
LIGADO / DESLIGADO

Diâmetro: 100 mm 
Altura:  700 mm
LIGADO / DESLIGADO / DALI

Diâmetro: 100 mm 
Altura: 700 mm
LIGADO / DESLIGADO / MD IR DALI

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 100

OS CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO 
EXTERIOR DA SÉRIE ALVA

CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERIOR 3000 K / 4000 K  

CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERIOR 3000 K / 4000 K  

CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERIOR 3000 K / 4000 K  

Diâmetro: 170 mm 
Altura: 940 mm
MD IR DALI

CAIXA DE LIGAÇÕES

CAIXA DE LIGAÇÕES

CAIXA DE LIGAÇÕES

ACESSÓRIO DE ESCORA DE CHÃO

ACESSÓRIO DE ESCORA DE CHÃO

ACESSÓRIO DE ESCORA DE CHÃO
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COM CANDEEIROS PARA ILUMINAÇÃO 
EXTERIOR DA SÉRIE ALVA

INTERLIGUE CAMINHOS DE FORMA 
INTELIGENTE

Todos os candeeiros ALVA com sistema de sensor integrado 
podem ser facilmente parametrizados utilizando o controlo remoto ou 
a ESY-Pen e a ESY-App (opcional).

As características técnicas e de design podem estar sujeitas a alterações.  
A saída de potência pode desviar-se do valor especificado em +/- 10%. 

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V/50 Hz

Vida útil L80B50 a 25 °C 70000 horas

Índice de representação das cores Ra > 80

Escala de qualidade da cor > 80

Tolerância de cor SDCM < 3

Temperatura ambiente permitida -25 °C...+40 °C

Tipo de protecção IP65

Classe de protecção I

Tipo de instalação Suporte

Posição de instalação Chão

Material Alumínio com revestimento a pó

Resistência ao impacto IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD)
IK10 (540, 940/170)

Com detector de movimentos integrado:

Ângulo de detecção 140°

Largura do campo de detecção 6 m (diâm. 170 mm)
4 m (diâm. 100 mm)

Tempo de atraso de desactivação 1 – 240 min

Nível de brilho 10 – 100 lx
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GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PERSONALIZADA 
PARA CONTROLO DE AMBIENTES 
ORIENTADOS PELA PESQUISA
Para poder explorar todo o potencial de um sistema de iluminação, é necessário um 
conceito sofisticado de gestão da iluminação. Afinal, um sistema de controlo inteligente 
é a única forma de criar ambientes de iluminação adaptados aos requisitos pessoais. Se 
os candeeiros estiverem ligados em rede, isso é particularmente simples de conseguir. 

A ESYLUX implementou novamente a norma digital DALI na série ALVA. A DALI,
optimiza o comportamento de regulação da intensidade da luz dos LED, pode ser facil-
mente integrada em sistemas de construção de nível superior e permite a criação prática 
de perfis de iluminação adequados para todas as situações. Com as versões do candeeiro 
para iluminação exterior ALVA compatíveis com DALI, é fácil tornar as ideias 
e os conceitos realidade.

Se os candeeiros para iluminação exterior estiverem adicionalmente equipados com 
detectores de movimento, podem controlar-se autónoma e automaticamente, bem 
como controlar grupos de iluminação completos. Por exemplo, quando uma pessoa se 
aproxima, os candeeiros ligados em rede ligam-se em simultâneo e desligam-se 
novamente assim que a pessoa sair. Não importa de que direcção a pessoa se aproxima. 
Isto significa que o candeeiro utiliza apenas energia quando é realmente necessária.

Iluminação de caminhos segura 
e energeticamente eficiente com luzes em rede. 

Os candeeiros para iluminação exterior ALVA com detector de movimentos DALI 
e fonte de alimentação do barramento integral podem controlar um grupo de 
candeeiros completo em função do movimento e da luz natural e, se necessário, 
estão disponíveis com luzes de orientação ou função de interruptor crepuscular. 
No entanto, para garantir que funcionam na perfeição durante anos, os materiais 
de construção e a caixa devem proporcionar uma boa protecção contra influências 
ambientais. 

Tal como as variantes grandes testadas e comprovadas ao longo do tempo dos 
candeeiros, as novas versões elegantes do ALVA 700/100 MD DALI têm agora mais 
do que apenas uma caixa sólida em alumínio: a caixa de ligação e a caixa do contro-
lador estão posicionadas a uma altura segura acima da placa de base dos candeei-
ros para iluminação exterior. Este posicionamento garante que os componentes 
eléctricos permanecem secos e sem danos, mesmo em caso de entrada de água na 
base da caixa, devido a chuva intensa. 

EXCELENTE PROTECÇÃO E FÁCIL 
INSTALAÇÃO

Precisa de incorporar outros candeeiros na rede? Não 
há problema. Os dispositivos que não são compatíveis 
com DALI podem ser facilmente integrados utilizando 
o actuador DALI da ESYLUX: por exemplo, focos de luz 
ascendente/descendente ALVA e talvez até mesmo a 
fonte na sua área de entrada. 

É possível continuar a ligar e desligar os dispositivos 
manualmente utilizando o botão à superfície, se 
necessário. E se os dispositivos forem deixados ligados 
por acidente, a nossa tecnologia irá resolver a situação 
automaticamente.

O detector de movimentos, opcionalmente instalado 
nos candeeiros para iluminação exterior, também 
oferece funções de controlo úteis adicionais: se 
necessário, pode fornecer uma luz de orientação que 
continua a emitir um brilho suave e agradável quando 
já não há ninguém nas imediações. Ou pode utilizar 
a função de interruptor crepuscular, o que faz com 
que a luz se ligue de forma independente assim que 
escurecer no exterior. Quando o sol nasce pela manhã, 
a luz artificial desliga-se automaticamente.

 Luz LED 

 Luz natural adequada 

 Presente

 Ausente 

LUZ DE ORIENTAÇÃO
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VISÃO GERAL DO PRODUTO DA SÉRIE ALVA
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3000 K / 180° / 540 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820687 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 540

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820700 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 180° / 940 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820601 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820762 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820922 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820649 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820809 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820960 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  • • X 170, Z 940

3000 K / 360° / 540 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820106 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 360° / 700 mm / diâm. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821134 3000 K 530 lm 7 W 75 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821257 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821172 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821059 3000 K 400 lm 7 W 57 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821271 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821189 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • • X 100, Z 700 

3000 K / 360° / 940 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820007 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820205 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820403 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820045 3000 K 1030 lm 16 W 64 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820243 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820441 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W   • • X 170, Z 940

4000 K / 180° / 940 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820625 4000 K 810 lm 16 W 50 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820786 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820946 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820663 4000 K 630 lm 16 W 39 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820823 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820984 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  • • X 170, Z 940

4000 K / 360° / 540 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820328 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 540

4000 K / 360° / 700 mm / diâm. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821158 4000 K 560 lm 7 W 80 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821264 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821196 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821073 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821288 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10821240 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • • X 100, Z 700 
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4000 K / 360° / 940 mm / diâm. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820021 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820229 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820427 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820069 4000 K 1050 lm 16 W 65 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820267 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN
(cinzento antracite, semelhante a RAL 7024) EL10820465 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  • • X 170, Z 940

Acessórios

ALVA GROUND SPIKE 170
(galvanizado, para diâm. de 170 mm) EL10820199 X 145, Z 590 

ALVA GROUND SPIKE 100
(galvanizado, para diâm. de 100 mm) EL10820182 X 90, Z 590 

ESY-Pen
(preto) EP10425356 X 166, Y 24, Z 21,5

REMOTE CONTROL PDi DALI
(prateado) EP10425899   X 100, Y 50, Z 9

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
(branco, semelhante a RAL 9010) EP10427473 • • X 45, Y 45, Z 24

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
(branco, semelhante a RAL 9010) EP10427480 • • X 45, Y 45, Z 24

As características técnicas e de design podem estar sujeitas a alterações.  
A saída de potência pode desviar-se do valor especificado em +/- 10%. 

RESISTENTE
SINERGIA

O simples esquema de cores a condizer e o design elegante dos candeeiros para 
iluminação exterior ALVA da ESYLUX tornam-nos no parceiro ideal para a série 
DEFENSOR. Combine as funções de protecção do DEFENSOR com uma caixa 
de alumínio protegida contra a brisa marítima, um elevado nível de resistência 
ao impacto e a durabilidade dos LED utilizados, e o resultado é uma solução de 
iluminação inteligente e extremamente fiável.
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Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.
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© Copyright 2023 08.11.2023


