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Quer necessite de uma solução para utilização com um acumulador indivi-
dual ou um sistema de fonte de alimentação central e ininterrupta, a ESYLUX 
desenvolve iluminação de segurança de alta qualidade e tem um vasto 
portefólio de iluminação de emergência que cumpre as normas relevantes. 
O projector de iluminação portátil SLP-2 complementa a gama com uma 
solução flexível para áreas interiores ou veículos de emergência.

SLC/SLD
Máxima segurança e design de alta qualidade

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas e 
distância de reconhecimento de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD)

•	� Versões para montagem na parede, em braço de parede, suspensa, na superfície 
do tecto e embutida no tecto

•	� O teste de funcionamento e a funcionalidade de auto-monitorização podem 
ser iniciados convencionalmente através do botão de teste ou, mais conveni-
entemente, através da ESY-Pen ou do SL REMOTE CONTROL

SLG 
Discrição, segurança, desactivação remota

•	� Luminária de emergência com acumulador individual para iluminação de 
saídas de emergência com autonomia de 3 horas

•	� Adequada para montagem embutida no tecto
•	� Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)
•	� Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de 

luzes de emergência quando o edifício não está a ser usado

SLX
Conceito modular fácil de instalar

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 
horas e distância de reconhecimento de 14, 24 ou 32 m

•	� Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto
•	� Três opções de acessórios: painel plano, vidro do ecrã ou High Cover
•	� O teste de funcionamento e a auto-monitorização podem ser iniciados 
	 convencionalmente através do solenóide ou, de forma mais conveniente, 		
	 através do SL REMOTE CONTROL

SLP-2
A pega e a luz apontam sempre na direcção certa

•	� É possível seleccionar a luz de trabalho de 4 horas, a luz contínua de 8 horas ou 
a luz intermitente de 8 horas utilizando o botão

•	� Modo de operação não permanente para ligar automaticamente a luz no 
suporte de carga em caso de falha de energia

•	� Suporte de carga com adaptador de corrente para ligar a uma fonte de 
	 alimentação de 230 V e com ficha para tomadas de 12 V CC para veículos
•	� Acumulador de iões de lítio sem manutenção, com indicador de estado de 

carga e capacidade

SLE/SLF
Luz de emergência flexível com função dupla

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas/8 
horas e distância de reconhecimento de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF)

•	� Função dupla como sinalética e luz de emergência
•	� Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto
•	� O teste de funcionamento e a funcionalidade de auto-monitorização podem 

ser iniciados convencionalmente através do botão de teste ou, mais conveni-
entemente, através da ESY-Pen ou do SL REMOTE CONTROL 

ELX 
Fácil instalação para maior segurança

•	� Luminária de emergência com acumulador individual para iluminação de 
saídas de emergência com autonomia de 3 ou 8 horas

•	� Caixa de base em plástico com estabilização UV e espaço amplo para a 
	 cablagem e guias de cabos em diversas direcções
•	� Auto-monitorização com indicador de estado diferenciado por cores
•	� O teste de funcionamento à prova de manipulação pode ser iniciado através 

do controlo remoto ou do solenóide

FUNCIONAIS. EFICIENTES. SEGURAS.

SLA/SLB
Compactas, robustas e fáceis de testar

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 
horas e distância de reconhecimento de 14 ou 21 m

•	� Adequada para montagem na parede e no tecto
•	� O teste de funcionamento simples pode ser iniciado convencionalmente 

através do botão de teste, ou mais convenientemente, através da ESY-Pen ou 
do SL REMOTE CONTROL (apenas SLA). Inclui também um LED de estado

ELH 
Iluminação fiável para espaços grandes

•	� Luminária de emergência com acumulador individual para iluminação de 
saídas de emergência com autonomia de 3 horas

•	� Adequada para montagem embutida ou saliente no tecto
•	� Lentes especiais para iluminação abrangente de espaços grandes (O) ou 

corredores compridos (C)
•	� Desactivação à distância opcional e função de consulta do estado po
	 barramento DALI
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A série ELH inclui luminárias de emergência para utilização com acumulador 
individual cujas lentes foram especificamente concebidas para espaços grandes, 
produzindo iluminação tipo elipse para corredores ou iluminação circular para 
abranger espaços grandes. O excepcional alcance de iluminação significa que 
são necessárias menos luzes. A interface DALI integrada proporciona uma excel-
ente flexibilidade de controlo durante o funcionamento e garante facilidade de 
manutenção.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual e autonomia de 3 horas
•	� Adequada para montagem embutida ou saliente no tecto
•	� Lentes especiais para iluminação abrangente de espaços grandes (O) ou 

corredores compridos (C)
•	� Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático 

semanal e teste de funcionamento contínuo semestral

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50 Hz

Potência nominal P 4 W

Autonomia 3 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador NiCd

Índice de representação das cores RA > 75

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+35 °C

Tipo de protecção IP20

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem embutida/montagem 
saliente

Posição de instalação Tecto

Material Policarbonato com estabilização UV

x

y z

x

z

ELH EL LED 3H SC ...RM ELH EL LED 3H SC ...SM

Acumulador sobresselente 
para versão de montagem sali-
ente (EN00007378, acessório)

Acumulador sobresselente 
para versão de montagem 
embutida (EN00007361, 
acessório)

• 	 Lente especial para um alcance de iluminação 
	 extraordinariamente elevado

ILUMINAÇÃO FIÁVEL PARA 
ESPAÇOS GRANDES

SÉRIE ELH
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Montagem no tecto

A

A

B

B B

B

A B C

Luminária de emergência tipo ELH O LED SC Luminária de emergência tipo ELH C LED SC

Para 0,5 lux (escritório) Para 1 lux (corredor)

Altura de instalação A B Altura de instalação A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = distância da luz à parede A = distância da luz transversal desde a parede

B = distância entre duas luzes B = distância entre duas luzes longitudinais

C = distância entre uma luz longitudinal e uma luz transversal

Distâncias a ter em conta para a saída de emergência, dependendo do alinhamento (em conformidade com a norma DIN EN 1838) Dados fotométricos disponíveis para transferência em www.esylux.com.

AUXILIAR DE PLANEAMENTO 
SÉRIE ELH

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE ELH
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3 horas/Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10080012 Tecto RM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10080005 Tecto SM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 horas/Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10080029 Tecto RM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10080036 Tecto SM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
od

ut
o

Acessórios

Acumulador

ELH FM BATTERY 2000 mAh EN00007361 Acumulador para a série ELH, 2000 mAh, versão de montagem embutida X 37, Z 210 

ELH SM BATTERY NiCd 2000 mAh EN00007378 Acumulador para a série ELH, 2000 mAh, versão de montagem saliente X 25, Z 170 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual e autonomia de 3 horas

•	 Adequada para montagem embutida ou saliente no tecto

•	 Lentes especiais para iluminação abrangente de espaços grandes (O) ou corredores compridos (C)

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo semestral

• 	 Os resultados do teste são apresentados através de um LED de estado diferenciado por cores

•	 Pode ser utilizada em modo permanente ou em modo não permanente

•	 Inclui acumulador NiCd com ligação protegida contra inversão da polaridade

• 	 Ligada através de terminais de encaixe com opção de cablagem de passagem

•	 Desactivação à distância opcional e função de consulta do estado por barramento DALI

ACESSÓRIOS 
SÉRIE ELH
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Com a mesma caixa de base, as luminárias LED de emergência da série ELX 
complementam a sinalética de emergência da série SLX com luminárias de 
emergência fiáveis e energeticamente eficientes. Para além do amplo alcance 
da iluminação, também dispõem de uma vasta gama de opções de montagem e 
oferecem uma instalação simples. Estão disponíveis versões para sistemas com 
acumulador individual ou fontes de alimentação centrais.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual para iluminação de 
saídas de emergência com autonomia de 3 ou 8 horas

•	� Caixa de base em plástico com estabilização UV e espaço amplo para a 
	 cablagem e guias de cabos em diversas direcções
•	� Auto-monitorização com indicador de estado diferenciado por cores
•	� O teste de funcionamento à prova de manipulação pode ser iniciado através 

do controlo remoto ou do solenóide

y

x z

ELX EL LED ...RM

• 	 Espaço amplo para a cablagem com várias guias 
	 de cabos

Pode ser parametrizada através da ESY-Pen e da ESY-App 
Mais informações disponíveis em: esylux.com/esy-pen.

Acumulador sobresselente 
(EN10077418, acessório)

Bastidor de instalação 
(EN10077234, acessório)

Kit de montagem suspensa 
(EN10078316, acessório)

Cantoneira de montagem na 
parede (EN10077289, acessório)

Gaiola de protecção 
(EN10077265, acessório)

Controlo remoto 
(EN10017704, acessório)

FÁCIL INSTALAÇÃO 
PARA MAIOR SEGURANÇA

SÉRIE ELX

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50 Hz

Potência nominal P 3 W

Autonomia 3 horas/8 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador individu-
al)/centralizado (acumulador central)

Acumulador NiCd

Índice de representação das cores RA > 80

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+35 °C

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem saliente

Posição de instalação Tecto/parede

Material Policarbonato com estabilização UV

08 09
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3 horas/ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077227 Tecto/parede SM 3 horas 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 horas/ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077340 Tecto/parede SM 8 horas 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS/ELX

ELX EL LED CPS SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077067 Tecto/parede SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
od
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Acessórios

Acumulador

ELX BATTERY NiCd 1800 mAh EN10077418 Acumulador NiCd (3,6 V/1800 mAh) para a série ELX com ligação protegida contra inversão da polaridade X 130, Y 24, Z 24 

Montagem

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Bastidor de montagem para as séries SLX e ELX, medida do orifício de instalação de 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Kit de tubos para montagem suspensa para as séries SLX e ELX X 530 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Cantoneira de montagem na parede para as séries SLX e ELX, 110 mm de comprimento X 112, Y 35, Z 55 

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz,
(4) gestão de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

Protecção

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Gaiola de protecção para as séries SLX e ELX, altura: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual para iluminação de saídas de emergência com 	
	 autonomia de 3 ou 8 horas

•	 Caixa de base em plástico com estabilização UV e espaço amplo para a cablagem e guias de cabos 
	 em diversas direcções

•	 Auto-monitorização com indicador de estado diferenciado por cores

•	 O teste de funcionamento à prova de manipulação pode ser iniciado através do controlo remoto ou 
	 do solenóide

•	 Pode ser utilizada em modo permanente ou em modo não permanente

•	 Terminal de encaixe com a função de cablagem de passagem

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo semestral

•	 Resultados do teste apresentados no visor de estado a cores

•	 Vasta gama de acessórios disponíveis para uma variedade de tipos de instalação

•	 Acumulador NiCd substituível com ligação protegida contra inversão da polaridade

•	 Versão (CPS) para ligação a uma fonte de alimentação central ininterrupta (24 V – 230 V CA/CC)

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE ELX

AUXILIAR DE PLANEAMENTO 
SÉRIE ELX

Montagem no tecto

A

A

B

B B

B

A B C

Para 0,5 lux (escritório) Para 1 lux (corredor)

Altura de instalação A B Altura de instalação A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = distância da luz à parede A = distância da luz transversal desde a parede

B = distância entre duas luzes B = distância entre duas luzes longitudinais

C = distância entre uma luz longitudinal e uma luz transversal

Distâncias a ter em conta para a saída de emergência, dependendo do alinhamento (em conformidade com a norma DIN EN 1838) Dados fotométricos disponíveis para transferência em www.esylux.com.

ACESSÓRIOS 
SÉRIE ELX
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As luminárias de emergência com acumulador individual da série SLG são uma 
solução convencional e discreta de iluminação de saídas de emergência. O 
botão de teste ou o controlo remoto podem ser utilizados para testar o funcio-
namento, e a ligação do controlo remoto permite desactivar temporariamente a 
função de iluminação de emergência.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual e autonomia de 3 horas
•	� Adequada para montagem embutida no tecto
•	� Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)
•	� Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de 

luzes de emergência quando o edifício não está a ser usado

x

z

SLG EL LED 3H IR RM 

•	 Pode ser desligada remotamente quando não estiver 	
	 a ser utilizada

Conjunto de montagem 
(EN10061318, acessório)

Controlo remoto 
(EN10017704, acessório)

DISCRIÇÃO, SEGURANÇA, 
DESACTIVAÇÃO REMOTA

SÉRIE SLG

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50 Hz

Potência nominal P 4 W

Autonomia 3 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador NiMH

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+35 °C

Tipo de protecção IP30

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem embutida

Posição de instalação Tecto

Material ABS
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3 horas/SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10061301 Tecto RM 3 horas 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
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Acessórios

Montagem

SLG BRACKET SET EN10061318 Conjunto de montagem para a série SLG X 180, Y 55, Z 42 

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz, 
(4) gestão de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual e autonomia de 3 horas

•	 Adequada para montagem embutida no tecto

•	 Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)

•	 Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de luzes de emergência quando o 	
	 edifício não está a ser usado

•	 O teste de funcionamento e a auto-monitorização podem ser iniciados convencionalmente através do 	
	 botão de teste ou, de forma mais conveniente, através do SL REMOTE CONTROL

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo semestral

• 	 Os resultados do teste são apresentados através de um LED de estado diferenciado por cores

•	 Pode ser utilizada em modo permanente ou em modo não permanente

•	 Inclui acumulador NiMh com ligação protegida contra inversão da polaridade

•	 Ligação através de terminais de encaixe

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE SLG

AUXILIAR DE PLANEAMENTO 
SÉRIE SLG

Montagem no tecto

A

A

B

B B

B

A B B

Para 0,5 lux (escritório) Para 1 lux (corredor)

Altura de instalação A B Altura de instalação A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = distância da luz à parede A = distância da luz à parede

B = distância entre duas luzes B = distância entre duas luzes

Distâncias a ter em conta para a saída de emergência, dependendo do alinhamento (em conformidade com a norma DIN EN 1838) Dados fotométricos disponíveis para transferência em www.esylux.com.

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLG
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As luminárias de emergência com acumulador individual da série SLA são uma 
solução convencional para a sinalética de saídas de emergência com distância 
de reconhecimento de 14 metros. O botão de teste ou o controlo remoto podem 
ser utilizados para testes de funcionamento simples, estando também disponíveis 
versões LED com auto-monitorização. Uma gaiola de protecção acessória 
aumenta a segurança na montagem no tecto, enquanto a emissão de luz extra 
garante uma melhor orientação numa situação de emergência.

COMPACTO E REMOTAMENTE 
CONTROLÁVEL

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 
horas e distância de reconhecimento de 14 m 

•	� Adequada para montagem na parede e no tecto
•	� Inclui lâmpada (lâmpada LED ou fluorescente, dependendo da versão) e 

películas de pictogramas (dependendo da versão)
•	� O teste de funcionamento simples pode ser iniciado convencionalmente 

através do botão de teste ou, de forma mais conveniente, através da ESY-Pen 
e ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL. Também inclui um LED de estado

z

x y

SLA EL 14...

Montagem no tecto Montagem na parede

•	 O teste de funcionamento pode ser iniciado através 	
	 do controlo remoto
•	 Montagem flexível na parede ou no tecto, sem 		
	 necessidade de acessórios
•	 Versões com auto-monitorização disponíveis

SÉRIE SLA

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potência nominal P 3 W (LED)/5 W (FLP)

Distância de reconhecimento 14 m

Autonomia 3 horas/8 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador NiCd/LiFePO4

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+45 °C

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem saliente

Posição de instalação Tecto/parede

Material Policarbonato com estabilização UV
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SLA 14 SYMBOL SET I
EN10032769

SLA 14 SYMBOL SET II
EN10032707

z

x y

SLA 14 conjunto de pictogramas I + II

•	 Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 horas e distância de 
	 reconhecimento de 14 m 

•	 Adequada para montagem na parede e no tecto

•	 Inclui lâmpada (lâmpada LED ou fluorescente, dependendo da versão) e películas de pictogramas 
	 (dependendo da versão)

•	 O teste de funcionamento simples pode ser iniciado convencionalmente através do botão de teste ou, 	
	 de forma mais conveniente, através da ESY-Pen e ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL. Inclui também 	
	 um LED de estado

•	 Versões LED com auto-monitorização

•	 Modo permanente e não permanente 

•	 A emissão de luz extra garante uma melhor orientação em caso de emergência 

•	 Inclui acumulador com ligação protegida contra inversão da polaridade 

•	 Ligação através de terminais de encaixe 

•	 Guia de cabos atrás ou na lateral com membranas de vedação elásticas
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14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10017513 Tecto/parede SM 3 horas 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10017506 Tecto/parede SM 3 horas 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10017551 Tecto/parede SM 3 horas 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10032660 Tecto/parede SM 8 horas 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10017513 inclui 3 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda e para baixo)

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10017506 inclui 3 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda e para baixo)

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10017551 Inclui 4 películas de pictogramas com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10032660 Inclui 4 películas de pictogramas com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
od

ut
o

Acessórios

Acumulador

SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800 mAh EN10027208 Acumulador NiCd (3,6 V/1800 mAh) para a série SLA FLP/GL com ligação protegida contra inversão da polaridade X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10032721 Acumulador sobresselente para luminárias de emergência das séries SLA e SLB, revisão a partir de 2022 para acumulador LiFePO4 X 65, Y 18 

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz, 
(4) gestão de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

Protecção

SLA 14 BASKET GUARD EN10017841 Gaiola de protecção para a série SLA com cobertura normal (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Pictograma

SLA 14 SYMBOL SET 1 EN10032769 Conjunto de pictogramas para a série SLA, distância de reconhecimento de 14 m, setas para a direita, para a esquerda, para cima, 
para baixo X 310, Z 70 

SLA 14 SYMBOL SET 2 EN10032707 Conjunto de pictogramas para a série SLA, distância de reconhecimento de 14 m, para cima/direita, para cima/esquerda, 
para baixo/direita, para baixo/esquerda X 310, Z 70 

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE SLA

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLA

VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLA

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLA
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As luminárias de emergência com acumulador individual da série SLB são uma 
solução convencional para locais que exigem uma distância de reconhecimento 
de 21 metros. O funcionamento pode ser facilmente testado através do botão 
de teste e os terminais de encaixe permitem uma montagem rápida e fácil na 
parede ou no tecto. Em caso de emergência, a emissão de luz extra 
para baixo garante uma melhor orientação.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 
horas e distância de reconhecimento de 21 m

•	� Adequada para montagem na parede e no tecto
•	� Inclui lâmpada e películas de pictogramas
•	� O teste de funcionamento simples pode ser iniciado convencionalmente 

através do botão de teste ou, de forma mais conveniente, através da ESY-Pen 
e ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL. Também inclui um LED de estado

z

x y

SLB EL ...

Montagem na parede

•	 Montagem flexível na parede ou no tecto, sem 		
	 necessidade de acessórios

Montagem no tecto

LUMINÁRIA ROBUSTA COM TESTE 
DE FUNCIONAMENTO SIMPLES

SÉRIE SLB

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potência nominal P 3 W

Distância de reconhecimento 21 m

Autonomia 3 horas/8 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador LiFePO4

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+45 °C

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem saliente

Posição de instalação Tecto/parede

Material Policarbonato com estabilização UV
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21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10026836 Tecto/parede SM 3 horas 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8h 21m SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10032677 Tecto/parede SM 8 horas 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
od
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Acessórios

Acumulador

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10032721 Acumulador sobresselente para luminárias de emergência das séries SLA e SLB, revisão a partir de 2021 para acumulador LiFePO4 X 65, Y 18 

Protecção

SLB 21 BASKET GUARD EN10027062 Gaiola de protecção para a série SLB X 310, Y 185, Z 190 

Pictograma

SLB 21 SYMBOL SET 1 EN10032783 Conjunto de pictogramas para a série SLB, distância de reconhecimento de 21 m, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo X 210, Z 105 

SLB 21 SYMBOL SET 2 EN10032738 Conjunto de pictogramas para a série SLB, distância de reconhecimento de 21 m, para cima/direita, para cima/esquerda, para baixo/
direita, para baixo/esquerda X 210, Z 105 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 horas e distância de 
	 reconhecimento de 21 m

•	 Adequada para montagem na parede e no tecto

•	 Inclui lâmpada e películas de pictogramas

•	 O teste de funcionamento simples pode ser iniciado convencionalmente através do botão de teste ou, 	
	 de forma mais conveniente, através da ESY-Pen e ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL. Inclui também 	
	 um LED de estado

•	 Modo permanente e não permanente

•	 A emissão de luz extra garante uma melhor orientação em caso de emergência

•	 Inclui acumulador com ligação protegida contra inversão da polaridade

•	 Ligação através de terminais de encaixe

•	 Guia de cabos atrás ou na lateral com membranas de vedação elásticas

SLB 21 SYMBOL SET I
EN10032783

SLB 21 SYMBOL SET_ 
EN10032738

SLB 21 conjunto de pictogramas I + II

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE SLB

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLB

VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLB

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLB

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10026836 Inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 21 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4

SLB EL LED 8h 21m SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10032677 Inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 21 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4
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Na decoração de interiores de alta qualidade, a necessidade de um design mais 
discreto na sinalética de emergência é colmatado pelas luminárias de emer-
gência SLC/SLD com acumulador individual, ideais pela simbiose perfeita entre 
design e funcionalidade. Estão disponíveis várias versões para máxima flexibi-
lidade, que são fornecidas pré-configuradas para uma vasta gama de tipos de 
instalação.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas e 
distância de reconhecimento de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD)

•	� Versões para montagem na parede, em braço de parede, suspensa, na superfície 
do tecto e embutida no tecto

•	� Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)
•	� Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de 

luzes de emergência quando o edifício não está a ser usado

SLC/SLD EL ...

Montagem no tecto Montagem na parede

Montagem suspensaMontagem em braço de 
parede

Montagem embutida no tecto

z

x y

z

x y
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x y
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x y

SLC/SLD  |  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

•	 Design funcional, de alta qualidade e discreto para 	
	 uma vasta gama de tipos de instalação
•	 Possibilidade de teste de funcionamento através de 	
	 controlo remoto e auto-monitorização
•	 Pode ser desligada remotamente quando não estiver 	
	 a ser utilizada			 

Pode ser parametrizada através da ESY-Pen e da ESY-App 
Mais informações disponíveis em: esylux.com/esy-pen.

MÁXIMA SEGURANÇA 
COM DESIGN DE ALTA QUALIDADE

SÉRIE SLC/SLD

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potência nominal P 5 W

Distância de reconhecimento 25 m/32 m

Autonomia 3 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador LiFePO4

Temperatura ambiente permitida 0 °C...+40 °C

Tipo de protecção IP20 (RM)/IP40

Classe de protecção I

Tipo de instalação Saliente/embutida/braço/suspensão

Posição de instalação Tecto/parede

Material Alumínio
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25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(alumínio) EN10031595 Tecto PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10031601 Tecto RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(alumínio) EN10031618 Tecto SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(alumínio) EN10031632 Parede WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(alumínio) EN10031625 Parede SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(alumínio) EN10031649 Tecto PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10031656 Tecto RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(alumínio) EN10031663 Tecto SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(alumínio) EN10031687 Parede WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(alumínio) EN10031670 Parede SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo
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Acessórios

Acumulador

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10433054 Acumulador sobresselente para luminárias de emergência das séries SLC e SLD, revisão a partir de 2022 para acumulador LiFePO4 X 68, Y 19 

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz, (4) gestão 
de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

Pictograma

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031694
Conjunto de pictogramas alternativo com distância de reconhecimento de 25 m para luminárias de emergência com acumulador 
individual da série SLC. 6 pictogramas (para cima [ambos os lados], para baixo/esquerda, para baixo/direita, para cima/esquerda, para 
cima/direita), incluindo material de montagem.

X 290, Y 145, Z 10 

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031700
Conjunto de pictogramas alternativo com distância de reconhecimento de 32 m para luminárias de emergência com acumulador 
individual da série SLD. 6 pictogramas (para cima [ambos os lados], para baixo/esquerda, para baixo/direita, para cima/esquerda, para 
cima/direita), incluindo material de montagem.

X 350, Y 175, Z 10 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas e distância de reconhecimento 	
	 de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD)

•	 Versões para montagem na parede, em braço de parede, suspensa, na superfície do tecto e embutida 
	 no tecto

•	 Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)

•	 Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de luzes de emergência quando o 	
	 edifício não está a ser usado

•	 Inclui lâmpada (LED)

•	 O teste de funcionamento e a funcionalidade de auto-monitorização podem ser iniciados 
	 convencionalmente através do botão de teste ou, de forma mais conveniente, através da ESY-Pen e da 	
	 ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo anual

•	 Os LED diferenciados por cores (verde/vermelho) indicam os resultados do teste

•	 Modo permanente e não permanente

•	 Inclui acumulador com ligação protegida contra inversão da polaridade

•	 Ligação através de terminais de encaixe

•	 Inclui painel de pictogramas e 5 pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, 	
	 pictograma em branco)

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 
EN10031694

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
EN10031700 

CONJUNTO DE PICTOGRAMAS SLC/SLD

VISÃO GERAL DO PRODUTO 
SÉRIE SLC/SLD

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLC/ SLD

VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLC/ SLD

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLC/ SLD

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(alumínio) EN10031595 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10031601 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(alumínio) EN10031618 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(alumínio) EN10031632 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(alumínio) EN10031625 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(alumínio) EN10031649 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10031656 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(alumínio) EN10031663 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(alumínio) EN10031687 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(alumínio) EN10031670 Inclui painel de pictogramas e cinco pictogramas (para baixo [ambos os lados], para a direita, para a esquerda, pictograma em branco) e acumulador LiFePO4
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As luminárias de emergência com acumulador individual da série SLE/SLF são 
uma solução convencional de sinalética de saídas de emergência para apli-
cações que exigem uma autonomia de oito horas como opção, para além da 
distância de reconhecimento adequada. O botão de teste ou o controlo remoto 
podem ser utilizados para uma verificação fácil do funcionamento, enquanto 
uma vasta gama de acessórios torna as unidades adequadas para utilização e 
fáceis de instalar em todos os ambientes convencionais.

Montagem no tecto Montagem em braço de parede

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas/8 
horas e distância de reconhecimento de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF)

•	� Função dupla como sinalética e luz de emergência
•	� O modo de 3 horas utiliza a iluminação de pictograma e a luz virada para 

baixo/o modo de 8 horas utiliza a iluminação de pictograma em modo de 
emergência

•	� Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto

SLE/SLF ...SM

Montagem na parede

SLE/SLF ...WM

•	 Função dupla como sinalética e luz de emergência
•	 O teste de funcionamento pode ser iniciado através 	
	 do controlo remoto
•	 Pode ser desligada remotamente quando não estiver 	
	 a ser utilizada

Pode ser parametrizada através da ESY-Pen e da ESY-App 
Mais informações disponíveis em: esylux.com/esy-pen.

LUZ DE EMERGÊNCIA FLEXÍVEL 
COM FUNÇÃO DUPLA

SÉRIE SLE/SLF

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potência nominal P 4 W

Distância de reconhecimento 23 m/30 m

Autonomia 3 horas/8 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador 
individual)

Acumulador LiFePO4

Temperatura ambiente permitida 0 °C...+45 °C

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem saliente

Posição de instalação Tecto/parede

Material ABS
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23 m/SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061813 Tecto SM 3 horas 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061806 Parede SM 3 horas 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061837 Tecto SM 3 horas 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061820 Parede SM 3 horas 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo
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Acessórios

Acumulador

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10077784 Acumulador sobresselente para luminárias de emergência das séries SLE e SLF, revisão a partir de 2022 para acumulador LiFePO4 X 67, Y 18 

Montagem

SLE WALL ARM EN10060335 Braço de parede para a série SLE X 262, Y 108, Z 45 

Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz, (4) gestão 
de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

Protecção

SLE 24 BASKET GUARD WALL EN10017995 Gaiola de protecção para a série SLE, altura: 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 BASKET GUARD WALL EN10017971 Gaiola de protecção para a série SLF, altura: 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Pictograma

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Conjunto de pictogramas (distância de reconhecimento de 23 m) para luminárias de emergência com acumulador individual da série 
SLE (setas para a direita, esquerda, para cima, 2 x para baixo e em branco, cor branca)

SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Conjunto de pictogramas para a série SLE, distância de reconhecimento de 23 m, para cima/direita, para cima/esquerda, para baixo/
direita, para baixo/esquerda

SLF 30 SYMBOL SET 1 EN10032790 Conjunto de pictogramas (distância de reconhecimento de 30 m) para luminárias de emergência com acumulador individual da série 
SLE (setas para a direita, esquerda, para cima, 2 x para baixo e em branco, cor branca)

SLF 30 SYMBOL SET 2 EN10032806 Conjunto de pictogramas para a série SLE, distância de reconhecimento de 30 m, para cima/direita, para cima/esquerda, para baixo/
direita, para baixo/esquerda

•	 Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 horas/8 horas e distância de 
	 reconhecimento de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF)

•	 Função dupla como sinalética e luz de emergência

•	 O modo de 3 horas utiliza a iluminação de pictograma e a luz virada para baixo/o modo de 8 horas utiliza a 	
	 iluminação de pictograma em modo de emergência

•	 Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto

•	 Auto-monitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de avaria)

•	 Ligação de controlo remoto adicional (F+, F-) para desactivar a função de luzes de emergência quando o 	
	 edifício não está a ser usado

•	 Inclui lâmpada (LED) e películas de pictogramas: SM (1 x para a esquerda, 1 x para a direita, 1 x para cima, 
	 2 x para baixo, 1 x branco), WM (1 x para a esquerda, 1 x para a direita, 1 x para cima, 1 x para baixo)

•	 O teste de funcionamento e a funcionalidade de auto-monitorização podem ser iniciados 
	 convencionalmente através do botão de teste ou, de forma mais conveniente, através da ESY-Pen e da 	
	 ESY-App ou do SL REMOTE CONTROL

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo anual

•	 Os LED diferenciados por cores (verde/vermelho) indicam os resultados do teste

•	 Modo permanente e não permanente

•	 Inclui acumulador com ligação protegida contra inversão da polaridade

•	 Ligação através de terminais de encaixe

SLE 23 SYMBOL SET 1 
EN10032745

SLF 30 SYMBOL SET 1 
EN10032790

SLE 23 SYMBOL SET 2 
EN10032752 

SLF 30 SYMBOL SET 2 
EN10032806 

z

x y

CONJUNTO DE PICTOGRAMAS SLE/SLF I + II

VISÃO GERAL DO PRODUTO 
SÉRIE SLE/SLF

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLE/ SLF

VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLE/ SLF

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLE/ SLF

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

23 m/SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10061813 inclui 5 películas de pictogramas para inserção com distância de reconhecimento de 23 m (seta para a direita, esquerda, 2 x para baixo e em branco, cor branca) e acumulador 

LiFePO4
SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(branco, semelhante a RAL 9010) EN10061806 Inclui 4 películas de pictogramas para inserção com distância de reconhecimento de 23 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061837 inclui 5 películas de pictogramas para inserção com distância de reconhecimento de 30 m (setas para a direita, esquerda, 2 x para baixo e em branco, cor branca)

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(branco, semelhante a RAL 9003) EN10061820 Inclui 4 películas de pictogramas para inserção com distância de reconhecimento de 30 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4
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As luminárias de emergência da série SLX incluem uma vasta gama de soluções 
LED para identificar saídas de emergência. Escolha entre uma versão convenci-
onal e robusta, um design discreto ou um corpo plano especialmente concebido 
para montagem na parede. Graças ao conceito de design modular, pode encon-
trar o acessório adequado para a caixa de base comum para praticamente todos 
os requisitos. Além das versões com acumulador individual, também estão 
disponíveis versões para sistemas com fontes de alimentação centrais.

•	� Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 
horas e distância de reconhecimento de 14, 24 ou 32 m

•	� Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto
•	� Caixa de base em plástico com estabilização UV e espaço amplo para a 
	 cablagem e guias de cabos em diversas direcções
•	� Três opções de acessórios: painel plano, vidro do ecrã ou High Cover

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

SLX  |  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

•	 Design funcional para uma vasta gama de tipos de 		
	 instalação
•	 Pode ser desligada remotamente quando não estiver 	
	 a ser utilizada
•	 O teste de funcionamento pode ser iniciado através 	
	 do controlo remoto

Pode ser parametrizada através da ESY-Pen e da ESY-App 
Mais informações disponíveis em: esylux.com/esy-pen.

Bastidor de instalação 370 
(EN10077104, acessório)

Bastidor de instalação 430 
(EN10077234, acessório)

Braço de parede 
(EN10078309, acessório)

Kit de montagem suspensa 
(EN10078316, acessório)

CONCEITO MODULAR 
FÁCIL DE INSTALAR

SÉRIE SLX

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 230 V ~/50 Hz

Potência nominal P 3 W

Distância de reconhecimento 14 m/24 m/30 m

Autonomia 3 horas/8 horas

Tipo de comutação Modo permanente/ 
modo não permanente

Sistema de fonte de alimentação Descentralizado (acumulador individu-
al)/centralizado (acumulador central)

Acumulador NiCd

Temperatura ambiente permitida 5 °C...+35 °C

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção II

Tipo de instalação Montagem saliente

Posição de instalação Tecto/parede

Material Policarbonato com estabilização UV
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14 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077609 Parede SM 3 horas 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077616 Parede SM 8 horas 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077005 Parede SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077371 Tecto/parede SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077388 Tecto/parede SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077241 Parede SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077302 Parede SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077036 Parede SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077357 Tecto/parede SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077364 Tecto/parede SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077012 Tecto/parede SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077210 Tecto/parede SM 3 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077319 Tecto/parede SM 8 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077203 Tecto/parede SM 3 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077326 Tecto/parede SM 8 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077043 Tecto/parede SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

•	 Luminária de emergência com acumulador individual, autonomia de 3 ou 8 horas e distância de 
	 reconhecimento de 14, 24 ou 32 m

•	 Versões para montagem na parede e montagem embutida no tecto

•	 Caixa de base em plástico com estabilização UV e espaço amplo para a cablagem e guias de cabos em 	
	 diversas direcções

•	 Três opções de acessórios: painel plano, vidro do ecrã ou High Cover

•	 Auto-monitorização (SC)

•	 Inclui lâmpada (LED)

•	 O teste de funcionamento e a auto-monitorização podem ser iniciados convencionalmente através do 	
	 solenóide ou, de forma mais conveniente, através do SL REMOTE CONTROL

•	 Monitorização permanente da carga com teste de funcionamento automático semanal e teste de 
	 funcionamento contínuo anual

•	 Os LED diferenciados por cores (verde/vermelho) indicam os resultados do teste

•	 Modo permanente e não permanente

•	 Inclui acumulador NiCd com ligação protegida contra inversão da polaridade

• 	 Ligada através de terminais de encaixe com opção de cablagem de passagem

•	 Versões (CPS) para ligação a uma fonte de alimentação central ininterrupta (24 V – 230 V CA/CC)

LISTA DE PRODUTOS 
SÉRIE SLX

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLX

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

14 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077609 inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077616 inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 14 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077005 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

24 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077371 Painel com pictograma (visor) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077388 Painel com pictograma (visor) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077029 Painel com pictograma (visor) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

24 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077241 inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 24 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077302 inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 24 m (setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077036 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório

24 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077357 inclui 6 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 24 m (setas para a direita, esquerda, 2 x para cima e 2 x para baixo)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077364 inclui 6 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 24 m (setas para a direita, esquerda, 2 x para cima e 2 x para baixo)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077012 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

32 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077210 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077319 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077050 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

32 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077203 inclui 6 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 32 m (setas para a direita, esquerda, 2 x para cima e 2 x para baixo)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077326 inclui 6 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 32 m (setas para a direita, esquerda, 2 x para cima e 2 x para baixo)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(branco, semelhante a RAL 9016) EN10077043 Pictograma (autocolante) não incluído na entrega. Encomende como acessório.

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
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Acessórios

Acumulador

SLX BATTERY NiCd 800 mAh EN10077401 Acumulador NiCd (3,6 V/800 mAh) para a série SLX com ligação protegida contra inversão da polaridade X 153, Y 15, Z 15 

Montagem

SLX MOUNTING FRAME 370 FM EN10077104 Bastidor de montagem para as séries SLX e ELX, medida do orifício de instalação de 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Bastidor de montagem para as séries SLX e ELX, medida do orifício de instalação de 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Kit de tubos para montagem suspensa para as séries SLX e ELX X 530 

SLX/ELX WALL ARM 370 EN10078309 Braço de parede para as séries SLX e ELX, comprimento: 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Cantoneira de montagem na parede para as séries SLX e ELX, 110 mm de comprimento X 112, Y 35, Z 55 

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLX
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Controlo remoto

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen e ESY-App, duas ferramentas para todas as tarefas: (1) parametrização, (2) controlo remoto, (3) medição da luz, (4) gestão 
de projectos X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL EN10017704 Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência X 56, Y 29, Z 7 

Protecção

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING EN10077296 Gaiola de protecção para as séries SLX e ELX, altura: 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Gaiola de protecção para as séries SLX e ELX, altura: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Pictograma

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I EN10077128 Conjunto de pictogramas para a série SLX FLAT, distância de reconhecimento de 14 m, para a direita, para a esquerda, para cima, 
para baixo X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II EN10077135 Conjunto de pictogramas para a série SLX FLAT, distância de reconhecimento de 14 m, para cima/direita, para cima/esquerda, 
para baixo/direita, para baixo/esquerda X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079078 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079061 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079054 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032547 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079085 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032578 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079092 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032554 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032561 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 24 m. X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I EN10077500 Conjunto de pictogramas para a série SLX FLAT, distância de reconhecimento de 24 m, para a direita, para a esquerda, para cima, 
para baixo X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II EN10077517 Conjunto de pictogramas para a série SLX FLAT, distância de reconhecimento de 24 m, para cima/direita, para cima/esquerda, 
para baixo/direita, para baixo/esquerda X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077142 Conjunto de pictogramas para a série SLX, High Cover, distância de reconhecimento de 24 m, para a direita, para a esquerda, 
para cima, para baixo X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077159 Conjunto de pictogramas para a série SLX, High Cover, distância de reconhecimento de 24 m, para cima/direita, para cima/esquerda, 
para baixo/direita, para baixo/esquerda X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079023 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079016 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079009 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032509 Painel com pictograma de um lado com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079030 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032530 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079047 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032516 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032523 Painel com pictograma dos dois lados com distância de reconhecimento de 32 m. X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077524 Conjunto de pictogramas para a série SLX, High Cover, distância de reconhecimento de 32 m, para a direita, para a esquerda, 
para cima, para baixo X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077531 Conjunto de pictogramas para a série SLX High Cover, distância de reconhecimento de 32 m, para cima/direita, para cima/esquerda, 
para baixo/direita, para baixo/esquerda X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 
EN10077128

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 
EN10077500

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 
EN10077142

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 
EN10077524

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 
EN10077135 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 
EN10077517 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 
EN10077159 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 
EN10077531 
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CONJUNTO DE PICTOGRAMAS 
SLX 14 FLAT I + II

CONJUNTO DE PICTOGRAMAS 
SLX 24 FLAT I + II

CONJUNTO DE PICTOGRAMAS 
SLX 24 HIGH COVER I+ II

CONJUNTO DE PICTOGRAMAS SLX 32 
HIGH COVER I + II

VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLX FLAT/HIGH COVER
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VISÃO GERAL DOS PICTOGRAMAS 
SÉRIE SLX DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
EN10079085

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
EN10079092

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
EN10079030

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
EN10032578 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
EN10032554 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
EN10032530

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
EN10079047

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
EN10032516 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
EN10032561

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
EN10032523 

z

x y

z

x y

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE

SLX  |  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
EN10079078

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
EN10079023

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
EN10079061 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
EN10079016 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
EN10079054

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
EN10079009

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
EN10032547 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
EN10032509 
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O projector de iluminação portátil SLP-2 com função de luz de emergência 
destaca-se pela excelente iluminação e design robusto. Quer seja necessária 
iluminação permanente ou intermitente, os detalhes inteligentes permitem 
uma utilização flexível em edifícios ou como equipamento base para veículos de 
emergência.

Ligação de adaptador de corrente

Montagem na parede

Indicador de carga

•	� Projector de iluminação portátil com função de iluminação de emergência
•	� É possível seleccionar a luz de trabalho de 4 horas, a luz contínua de 8 horas 

ou a luz intermitente de 8 horas utilizando o botão
•	� Inclui filtro laranja armazenado na parte posterior
•	� Modo de operação não permanente para ligar automaticamente a luz no 

suporte de carga em caso de falha de energia

SLP-2 EL LED

Cabeça inclinável

Suporte da cobertura de vidro Montagem em suporte de parede

SLP  |  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

A PEGA E A LUZ APONTAM SEMPRE 
NA DIRECÇÃO CERTA

SÉRIE SLP-2

Dados técnicos gerais

Tensão nominal 100–240 V AC/50–60 Hz
12 V CC

Autonomia 4 horas/8 horas

Acumulador Iões de lítio

Tempo de carregamento ≥ 2 h

Temperatura ambiente permitida 0 °C...+40 °C

Índice de representação das cores RA > 80

Tipo de protecção IP54

Classe de protecção III

Tipo de instalação Montagem saliente/veículo

Posição de instalação Parede

Material ABS
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•	 Projector de iluminação portátil com função de iluminação de emergência

•	 É possível seleccionar a luz de trabalho de 4 horas, a luz contínua de 8 horas ou a luz intermitente 
	 de 8 horas utilizando o botão

•	 Inclui filtro laranja armazenado na parte posterior

•	 Modo de operação não permanente para ligar automaticamente a luz no suporte de carga em caso de 
	 falha de energia

•	 Suporte de carga com adaptador de corrente para ligar a uma fonte de alimentação de 230 V e com 
	 ficha para tomadas de 12 V CC para veículos

•	 Acumulador de iões de lítio sem manutenção, com indicador de estado de carga e capacidade

•	 A cabeça do projector pode ser rodada 90° para trás e 30° para a frente

•	 Cantoneira de montagem para montagem na parede do suporte de carga disponível como acessório

Família do produto/nome do produto Referência Po
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6200 K

SLP-2
(vermelho/preto) EN10050015 Parede

Mon-
tagem 
saliente/
veículo

235 lm Iões de lítio X 122, Y 94, Z 270 

Família do produto/nome do produto Referência Descrição do produto Dimensões (mm) No
vo

 pr
od

ut
o

Acessórios

Acumulador

SLP-2 BATTERY Li-ion 2200 mAh EN10061127 Acumulador de iões de lítio sobresselente (7,4 V/2200 mAh) para projector de iluminação portátil SLP-2 com ligação protegida contra 
inversão da polaridade X 17, Y 36, Z 65 

Montagem

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206 Aplique de parede para o suporte de carga do projector de iluminação portátil SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 

Fonte de alimentação

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110 Adaptador de corrente para projector de iluminação portátil X 62, Y 36, Z 49 

Família do produto/nome do produto Referência Incluído na entrega

6200 K

SLP-2
(vermelho/preto) EN10050015 Inclui suporte de carga, fonte de alimentação de 230 V, cabo de carregamento para automóvel de 12 V, filtro laranja

INCLUÍDO NA ENTREGA 
SÉRIE SLP-2

ACESSÓRIOS 
SÉRIE SLP-2

VISÃO GERAL DO PRODUTO 
SÉRIE SLP-2
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