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ALCANÇAR UMA ILUMINAÇÃO ECOLÓGICA 
ATRAVÉS DE UM CONTROLO INTELIGENTE 
O aumento dos níveis de iluminação durante a 
noite é um problema ambiental crescente em 
todo o mundo. Também atrai milhões de insectos, 
que circundam infinitamente a luz, levando-os 
frequentemente à exaustão e à morte. 

O controlo da iluminação exterior orientado pela 
procura reduz automaticamente este problema e 
poupa energia em simultâneo. Ideal para utilizar 
com as soluções inteligentes de automação e 
iluminação da ESYLUX.



ILUMINAÇÃO E ENERGIA APENAS QUANDO É NECESSÁRIO
AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTELI-
GENTES PARA ÁREAS EXTERIORES

EXEMPLOS DO PROBLEMA

•   A luz artificial à noite atrai muitos insectos, 
frequentemente resultando na sua morte

•   A poluição luminosa contribui para a morte de insectos 
com consequências de longo alcance para o ecossistema 
e, por conseguinte, para as pessoas

•   De acordo com um estudo da Universidade de Berna, 
reduz a  polinização de insectos em 62 %

•   Dificulta o processo no qual os pirilampos encontram os 
respetivos parceiros (ver acima) e, portanto, ameaça a 
sua existência

AS PRINCIPAIS CONTRAMEDIDAS

•   Ligar e desligar automaticamente a iluminação e apenas 
quando necessário

•   Redução da intensidade da luz para um nível mínimo

•   Sem feixes de luz direccionados para cima

•   Os tipos de protecção avançada evitam que os insectos 
entrem nas luminárias e sejam mortos

•   Instalar apenas a quantidade de iluminação necessária

•   Iluminação que tende a ter um conteúdo de luz azul  
mais reduzido

•   Mais importante do que a temperatura da cor: desligar 
ou reduzir a intensidade da luz!

MODOS DE FUNCIONAMENTO EM FUNÇÃO DO TEMPO 
DOS DETECTORES DE MOVIMENTO DA SÉRIE DEFENSOR

LUZ DE ORIENTAÇÃO ORIENTADA PELA PROCURA

A iluminação ideal para a natureza é a ausência de luz artificial 
ou, pelo menos, luz artificial regulada para um nível muito baixo. 
Uma solução ideal: Os candeeiros para iluminação exterior ALVA 
acendem-se com um detector de movimento DALI integrado. 

•   Iluminação apenas quando é necessária através de controlo 
orientado pela procura

•   Luz de orientação regulada opcional para luminosidade 
reduzida quando não há pessoas presentes

•   Versões com difusor transparente (feixe direccionado  
apenas para baixo)

•   Tipo de protecção IP65
•   As luminárias ON/OFF podem ser integradas através do 

actuador do interruptor

A alternativa clássica é a comutação de iluminação orientada 
pela procura através de detectores de movimento exteriores 
separados. A luminária é então eficiente em termos energéticos, 
uma vez que apenas está activa quando é detectado movimento 
e, por isso, nunca atrai insectos.

Quem procura assegurar uma iluminação adequada de manhã 
e à noite pode utilizar os modos de funcionamento em função 
do tempo dos detectores de movimento da série DEFENSOR. As 
luminárias apenas se acendem à noite quando há movimento:

•   De manhã e à noite no modo de interruptor crepuscular
•   Entre as 22:00 e as 5:00 no modo de detector de movimento

CONTROLAR A SÉRIE ALVA UTILIZANDO UM SISTEMA DE 
SENSORES INTEGRADO

CONTROLAR A SÉRIE ALVA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE 
SENSOR SEPARADO (RC, DEFENSOR, MD-W)

SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B

Série RC Série DEFENSOR Série MD-W

   Luz LED

   Luz natural suficiente

    Presente

    Ausente

   Luz artificial
   Modo de interruptor 

crepuscular
   Modo do detector de 

movimento

05:00

18:00

12:00

08:59

22:00

00:00

00:00

Por  
exemplo, 
luz LED a 
20 %

Luz LED a 
100 %

08:00 12:00 20:00 24:00

50 lux

DEFENSOR  
REMOTE CONTROLNOVO!



Contacte o seu distribuidor de material eléctrico para saber mais sobre o preço de compra.
Para obter mais informações sobre os prazos de entrega e sobre os nossos produtos,  
consulte o nosso website.
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SÉRIE ALVA
•   Protecção contra a brisa marítima, robustez e 

resistência à sujidade
•   As variantes com detectores de movimento 

integrados incluem funções de luzes de orientação e 
interruptor crepuscular

•   Detectores de movimento para controlo da 
eficiência energética de outras luminárias e 
actuadores de comutação

SÉRIES RC, DEFENSOR, MD-W
•   Vasta gama de designs para vários requisitos
•   RC e DEFENSOR com protecção perpendicular
•   DEFENSOR com funções especiais para aumentar o 

nível de segurança do edifício (por exemplo, modos 
de funcionamento em função do tempo)

Encontre opções de combinação adicionais e luminárias ON/OFF que 
podem ser controladas por actuadores DALI na secção de produtos do 
website ESYLUX!

Encontre opções de combinação adicionais, incluindo diferentes cores 
de estrutura, na secção de produtos do site ESYLUX!

CONTROLO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE SENSOR 
INTEGRADO: SOLUÇÃO DALI COM CANDEEIROS PARA 
ILUMINAÇÃO EXTERIOR DA SÉRIE ALVA

CONTROLO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE SENSOR 
SEPARADO: SOLUÇÃO ON/OFF COM ALVA, RC, DEFENSOR, 
MD-W

SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B

Família do produto / nome do produto Código

Acessórios

ESY-Pen EP10425356

RC REMOTE CONTROL EM10016004

REMOTE CONTROL USER EM10016011

DEFENSOR REMOTE CONTROL NOVO EM10025501

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495

ALVA GROUND SPIKE 100 EL10820182

ALVA GROUND SPIKE 170 EL10820199

Família do produto / nome do produto Código

Acessórios

ESY-Pen EP10425356

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ALVA GROUND SPIKE 100 EL10820182

ALVA GROUND SPIKE 170 EL10820199

Combinação sugerida 1
ALVA 940/170 360° 3000K com e sem detector de movimento

Nome do produto Código

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN EL10820403

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN EL10820205

Combinação sugerida 1
Detector de movimento DEFENSOR MD 280° + ALVA 940/170 360° 3000K

Nome do produto Código

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN EL10820007

Combinação sugerida 2
ALVA 940/170 360° 4000K com e sem detector de movimento

Nome do produto Código

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN EL10820427

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN EL10820229

Combinação sugerida 2
Detector de movimento MD-W + ALVA 540/170 360° 4000K

Nome do produto Código

MD-W 200i preto EM10041020

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN EL10820328

Combinação sugerida 3
ALVA 700/100 360° 3000K com e sem detector de movimento

Nome do produto Código

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN EL10821172

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN EL10821257

Combinação sugerida 3
Detector de movimento RCi + ALVA 540/170 180° 3000K 

Nome do produto Código

RC 230i preto EM10015519

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN EL10820687

Combinação sugerida 4
ALVA 940/170 180° 3000K com e sem detector de movimento

Nome do produto Código

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN EL10820922

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN EL10820762

Combinação sugerida 4
Detector de movimento DEFENSOR MD 230° + ALVA 700/100 360° 3000K 

Nome do produto Código

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN EL10821134


