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Item number | Order description MD-C/PD-C ... 8

EP10055393 | MD-C 360i/8 | g108mm |
EP10425875 | MD-C 360i/8 MIC * ‘ ‘
EP10425059 | PD-C 360i/8

EP10425882 | PD-C 360i/8 MIC * @ —4mm
EP10425042 | PD-C 360i/8plus Bmm
EP10055317 | MD-C 360i/24 v
EP10428067 | PD-C 360i/24
EP10425288 | PD-C 360i/24plus

MD-C/PD-C ... 24 ...32

EP10425707 | PD-C 360i/24 DRY * [ g08mm |

EP10427749 | MD-C 360i/32 ‘ ‘ g60mm
EP10427756 | PD-C 360i/32 —
EP10427763 | PD-C 360i/32plus _$24mm
EP10428128 | MD-C 360i/32 Corridor * 4gmm

EP10428180 | PD-C 360i/32 Corridor * —

(* ver quadro capitulo 7)

(4 INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Estas instrucdes de funcionamento contém informacdes detalhadas sobre as opcdes de instalagiio, colocaciio
em funcionamento e de configuracéio do produto descrito. A versiio actual deste documento estd disponivel
na pagina correspondente ao produto em www .esylux.com e pode ser impressa em formato A4. Leia
atentamente as instrucdes de funcionamento e respeite todas as instrucdes e avisos de seguranca.

1 @ INSTRUGOES DE SEGURANCA

montados e colocados em funcionamento por técnicos de instalaciio eléctrica ou electricistas com
|

é ATENCAO: Os dispositivos eléctricos ligados a uma fonte de alimentaciio de 230 V s6 podem ser

formagiio, tendo em consideraciio os reg especificos do pais.

O produto destina-se apenas a utilizagdo adequada (descrita nas instrugdes de
utilizagdo). Ndo devem ser efectuados alteragdes, modificagdes ou envernizamento, sob
risco de perda dos direitos de garantia. A existéncia de danos deve ser verificada logo
apés a desembalagem do aparelho. Em caso da existéncia de danos, o aparelho néo
deve ser colocado em funcionamento.

Caso haja indicagdo de que o aparelho ndo possa ser operado sem perigo, este deve
ser imediatamente desactivado e protegido contra uma operacéo inadvertida.

2 ¢ DESCRICAO

Os detectores de movimento e de presenca s&o detectores passivos de infravermelhos
para comutagdo automdtica de uma iluminagdo conectada, em fungdo da luz

diurna e da presenga/ movimento, para utilizagdo no interior. Um contacto de
comutagdo adicional “HVAC” (consoante o tipo de detector) serve para a comutagdo
de uma fonte luminosa adicional /iluminag&o do quadro ou para controlo do
aquecimento / ventilacdo / ar condicionado (HVAC) em funcéo da presenca.

Je |NSTALA(A0/MONTAGEM/(ONEX[\U
Pode consultar indicagdes no folheto anexo.
4o (OLUCA(AO EM FUNCIONAMENTO
® Conectar a tensio de rede
E iniciada uma fase de inicializagdo de aprox. 25 seg.
Os LEDs vermelho (canal 1 = C1), verde (canal 2 = €2/ se existente) e azul piscam alternadamente.

A iluminag&o conectada estd ligada.

Os detectores s&o fornecidos com o ajuste programa de fébrica/ controldvel & distancia,
e estdio imediatamente operacionais apés expirada a fase de inicializagdo.

Resumo dos programas de fabrica:

4.1 Funcionamento apés a fase de inicializacio

Modo totalmente automdtico — canal de comutacéio “Illvminacéio-C1”
Se a luz circundante se situar acima do valor de luminosidade pré-ajustado,
o LED vermelho e a iluminagdo conectada estdo desligados.

Ligaciio automdtica, quando o detector for disparado através de movimento e a luz
ambiente apresentar um valor inferior ao valor de luminosidade pré-ajustado.

O LED vermelho esté activo como indicacdo da deteccdo de movimento = 2x curto
relampejo por movimento detectado.

Desligamento automdtico, quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a
temporizacdo pré-ajustada, apds expirado este tempo a iluminacdo desliga.

é Nota sobre o detector de presenca: se, contudo, a incidéncia de luz diurna aumentar e a luz ambiente

exceder o valor de luminosidade ajustado, o detector desliga automaticamente a iluminacéo 5 min.
apds ser atingido o valor de | idade ajustado, apesar da existéncia de movi / presenca.

A iluminaciio pode ser de novo em qualquer altura.

Temporizaciio de comutagiio

Para evitar uma mudanca de claridade repentina no caso de presenga, ligando e
desligando de forma indesejdavel a iluminagdo, o detector é apenas disparado de forma
temporizada. Por exemplo: uma nivem poderia ocasionar uma comutagdo desnecessdria.

Temporizagdo de “claro para escuro”: 30 seg. = LED vermelho acende durante este tempo
Temporizagdo de “escuro para claro”: 5 min. = LED vermelho pisca lentamente durante este tempo.

Modo totalmente automdtico — canal de comutaciio “HVAC- €2” (aquecimento, ventilacéio, ar condicionado
ou iluminaciio / se existente)

Ligaciio automatica: o contacto é independente do valor de luminosidade e é apenas
comutado através de movimento.

O LED verde estd activo como indicagdo da detecgdo de movimento = 2x curto relampejo
por movimento detectado.

Desligamento automdtico, quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a
temporizag&o pré-ajustada, apés expirado este tempo o contacto desliga.

5 AJUSTES E FUNCOES INDIVIDUAIS

Pré-selecciio de funciio clara através de interruptor DIP directamente no detector

Interruptor DIP no detector

DIP

ON/OFF
(G A J_®max.

nninin

Eﬁ; M -g\lh@min.

As configuracdes individuais podem ser efectuadas, de forma simples, por controlo remoto ou
I através dos el de ajuste, lo o selector DIP 1 (v. figura).

5.1 Ajustes e funcdes por controlo remoto
Veja a pdgina 3.

5.2 Ajustes e funcdes por elementos de ajuste

Interruptor DIP 1

n Test 120 min. n
Amin. 60
R i
REE O3 %
r@; Temporizactio iluminacio | Valor de luminosidade Temporizaciio HVAC

Tipo de detector MD-C 360i/8 PD-C 360i/8 PD-C 360i/8plus

MD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/24plus

MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/32plus

MD-C 360i/32 PD-C 360i/24 DRY

MD-C 360i/32 Corridor| PD-C 360i/32

PD-C 360i/32 Corridor

Area de passagem | Area de trabalho Area de trabalho

Valor de luminosidade 1 (aprox. 100 Lux) (aprox. 400 Lux) (aprox. 400 Lux)

Temporizaciio “Canal de iluminacio” | 5 min. 5 min. 5 min.
Temporizactio “Canal HVAC” 60 min.
Modo Totalmente automdtico | Totalmente automdtico | Totalmente automdtico

o Ajustador central: valores de luminosidade lux

( = Valor de luminosidade é de aprox. 5 lux -:+:— = Operaciio diurna

Para facilitar, a classificacdo é dividida em dreas de aplicagéo:

* Areas de passagem = 1-2 (aprox. 40 - 200 lux)
e Areas de trabalho = 2-3 (aprox. 200 - 600 lux)
e Actividades com grande necessidade de luz = > 3 (> 600 lux)

0BS.: Se ao rodar o ajustador central lux (partindo do simbolo da lua) for atingido o valor de
luminosidade circundante actual, tal é indicado através do acender do LED vermelho (o LED é
assim vma ajuda no ajuste). O LED apaga-se avtomaticamente apés 30 seg.

Funciio JL “Impulso de curta duraciio” para canal “lluminaciio”

Logo que o detector tenha sido disparado através de movimento (valor de luminosidade
circundante pré-ajustado apresenta um valor demasiado baixo), a iluminagéo e o LED
vermelho séo ligados 1 seg. e depois desligados 9 seg.

Fungiio JL “Impulso de curta duracio” para canal “HVAC”

Logo que o detector tenha sido disparado através de movimento, o canal e o LED verde
sdo ligados 5 seg. e depois desligados 5 seg.

Funciio “Teste” verificaciio do alcance / detecciio através do modo de teste

A iluminag@o conectada ¢ ligada - caminhar / controlo bem visivel do campo de
deteccdo de um detector. Indicacdo de movimento sem retardamento e sem carga
através de pisca curto e por duas vezes do LED azul.
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“Modo totalment e semi o

Interruptor DIP 2 C

A

"

oo
&

Modo totalment - canal de ¢

Hluminagio® - v. 4.1

Modo semi-automtico — apenas para canal de comutaciio “lluminaciio”

Ligaciio manual: os detectores dispdem de um borne “S” separado,

para conexdo de um bot&o de presséo externo (botdo de pressdo
- corrente de trabalho - com conexdo de condutor N). Deste modo,
o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura,

para ligar ou desligar a iluminagdo de forma individual.

Desligamento automdtico, quando deixarem de ser detectados
movimentos, é iniciada a temporizacdo pré-ajustada, apés
expirado este tempo a iluminagdo desliga.

5.3 Comando manual adicional por botdo de pressio

5.3.1 Canal “lluminaciio”

Os detectores dispdem de um borne “S” separado, para conexdo de um botdo de
pressdo externo (botdo de pressdo - corrente de trabalho - com conex&o de condutor N).
Deste modo, o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura, para ligar
ou desligar individualmente o canal “lluminacio — C1”.

Ligaciio manual: a iluminagéo fica ligada enquanto o detector detectar movimento. Quando
deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporizacdo pré-ajustada. Apés
expirado este tempo, a iluminacdo desliga e volta-se assim para o modo de operacéo
ajustado.

Desligamento manual: a iluminagdo fica desligada enquanto o detector detectar movimento.
Quando deixarem de ser detectados movimentos, ¢ iniciada a temporizag&o pré-
ajustada. Apés expirado este tempo, o detector comuta novamente para o modo de
operagdo ajustado.

5.4 Ajuste de sensibilidade

Interruptor DIP 4

@max.
E Sensibilidade maxima (configuracio de fdbrica)
Sensibilidade reduzida = supresséio opcional de fontes de interferéncia
H Apesar de um planeamento e posicionamento cuidadosos,
®©min. | as chamadas fontes de interferéncia podem causar comutagdes

involuntdrias, tais como p.ex. correntes locais de ar quente através
de radiadores de aquecimento, sistema de aquecimento do
pavimento,ventiladores, sistemas de ar condicionado, ventoinhas,
candeeiros, aparelhos de televisdo e de Hifi, computadores, etc.

0BS.: Se a reduciio da sensibilidade ndo suprimir por completo a
fonte de interferéncia, podem também ocultar-se determinadas
dreas do detector por meio de mdscaras de ocultaciio / lenticulares
anexas ou tem de mudar-se a posiciio do detector.

5.5. Ajustador central: sensor acistico ’)))Q (MD-C 360i/8 MIC + PD-C 360i/8 MIC)

O sensor acustico pode apenas ser ajustado manualmente com o ajustador central.

e Batente esquerdo (-) = sensor acustico desactivado

 Batente direito (+) = sensibilidade max.

O detector tem necessariamente, em primeiro lugar, de disparar um processo de
comutagdo devido a movimento ou ligag&o manual (botdo de pressdo ou controlo
remoto), s6 entdo o sensor acUstico fica activo. Esta combinagdo de comutacdo protege
de ligacdo indesejavel devida a ruidos estranhos.

Desligamento automatico - quando deixarem de ser detectados movimentos ou ruidos, é
iniciada a temporizagdo pré-ajustada; apés expirado este tempo a iluminacdo desliga.
De seguida, a iluminag@o pode ser novamente activada de imediato, p. ex. através de
uma voz (ruido) no méx. dentro de 8 segundos. Ajustar o sensor acstico de acordo com

A funciio do botdo de presso pode ser ajustada adicional do modo: as condigdes locais. (Preste atencdo ao volume de televisores ou aparelhos de HiFi, etc.)
O LED verde serve de indicador adicional da reacgdo do sensor acistico.
Interruptor DIP 3 %
6 ELIMINACAO / GARANTIA
ON/OFF
= Fungio do hotio de presso “Compartimento” — ligaciio e desligamento Este dispositivo ndo pode ser eliminado como residuo indiferenciado. Os
E manvais {configuraciio de fabrica) : E proprietdrios sdo obrigados por lei a eliminar correctamente os dispositivos
’ mmm  usados. Mais informacdes disponiveis na Cémara Municipal local.
Funciio do hotiio de pressio “Corredor” — apenas ligaciio manval
H Desligamento manual néo possivel, funcdo de seguranca para Garantia do fabricante ESYLUX em www.esylux.com. As caracteristicas técnicas
iluminacdo de corredores e caminhos e de design podem estar sujeitas a alteracées. Dados técnicos dos produtos em
-&‘- www.esylux.com/products.
MD-C 360i/8 PD-C 360i/8
MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/8 plus
MD-C 360i/32 PD-C 360i/32 PD-C 360i/24 plus
MD-C 360i/32 Corridor | MD-C 360i/8 MIC | PD-C 360i/32 Corridor | PD-C 360i/8 MIC | PD-C 360i/32 plus | PD-C 360i/24 Dry
230V ~/50- 60 Hz ° ° ° ° ° °
Consumo de poténcia em W 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Campo de deteccio 360° ° ° ° ° ° °
8 8 8
Alcance (diémetro em m) 24 8 24 8 24 24
32 32 32
Ajustes no aparelho ou através de controlo remoto
Mobil-PDi/MDi ° ° ° ° ° °
Valor de luminosidade aprox. 5 lux - 2000 lux/
operagdo diurna ® ® ® ° ® ®
Canal “iluminaciio”
Poténcia de comutaciio: 2300 W/10 A (cos ¢ = 1),
1150 VA/5 A (cos ¢ = 0,5), carga capacitiva/ balastros ° ° ° ° ° -
electronicos *
Poténcia de comutacdo: livre de poltencial /NC,
230V ~/5A, 24V =/5 A, carga capacitiva/ balastros - - - - - 2x
electronicos *
Sensor acUstico integrado - ° - ° - -
Temporizagdo: impulso /1 min. - 30 min. ° ° ° ° ° °
Entrada para botdo de presso — iluminacio ° ° ° ° ° °
Canal “HVAC”
Poténcia de comutaciio: livre de potencial /NO,
230V ~/2A, 24V =/1 A, carga capacitiva/ balastros - - - - ° -
electronicos *
Temporizacdo: impulso /5 min. - 120 min. - - - - ° -
Ligacdio slave: PD-C 360/8 Slave, PD-C 360/24 Slave, _ _
PD-C360/32 Slave ° ° ° °
Classe de proteccdio: IP 20 como versdio de montagem embutida,
IP20/1P 54 com caixa de montagem saliente (acessorio), ° ° ° ° ° °
IP 20 como versdo de montagem embutida no tecto (acessério)
(losse de proteccio I Il 1l Il Il Il
firea de temperatura operacional -25 °C... +50 °C ° ° ° ° ° °
Cor: branco, semelhante a RAL 9010 ° ° ° ° ° °

* limitador de inrush necessdrio
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7 o AJUSTES E FUNCOES POR CONTROLO REMOTO
REMOTE CONTROL MDi/PDi (artigo n° EM10425509)

OBS.: Para uma recepciio ideal, apontar o controlo remoto para o detector. Tome em consideracio que no caso
A de incidéncia directa de raios solares, o alcance normal , aprox. 8 m, pode ver-se afectado devido @ quota de

infravermelhos do sol.

1. Ajustes por controlo remoto
Nota: O interruptor DIP 1 no sensor deve estar na posicdo conforme ilustrado na figura.
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Botiio Ajuste especifico do cliente
Abrir modo de programaciio
O LED azul é ligado no detector indicando a activacéo do modo de programacéo

“blue mode”. A iluminagdo conectada é ligada.
O detector ndo reage a movimentos no modo de programagéo.

Definir o valor da luz de ativaciio com o botiio ou o valor fixo da luz.

Ler valor de luminosidade circundante actual (entre 5 - 2000 Lux)
como valor de luminosidade para ligacéo:
A iluminagdo conectada e o LED azul desligam. Se o procedimento de leitura for
concluido com éxito, tanto a iluminacdo como o LED azul voltam a ligar-se.

Valores de ligaciio fixos (10-2000 Lux)
@ @ Confirmagdo através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho

localizados no detector.

Ajustar temporizacdo entre 1 min. a 15 min. (*) para o canal “lluminaciio-c1” ou
_ impulso de curta duragiio: no caso de impulso, esta fungdo permite que assim que
o detector tenha sido activado pelo movimento e o (valor de luminosidade
circundante apresenta um valor demasiado baixo face aos LUX pré-ajustados),

ailuminacéo e o LED vermelho s&o ligados por 1 seg. e depois desligados por 9 seg.
Confirmagéo através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho no detector.

Nota * : 2 x chave = tempo de inércia 30 min.

Vélido para os produtos assinalados com * na pégina 1.

Ajustar temporizacéo 1 min. a 60 min. para canal “HVAC-<2” ou

impulso de curta duragiio: no caso de impulso, esta funcéo permite que, assim que
o detector tenha sido activado pelo movimento, o carga conectada ao canal
e o LED verde sdo ligados por 5 seg. e depois desligados por 5 seg.
Confirmacéo através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e verde no detector.

®
®

C ¢iio entre “Operaci | dtica” e “Operaci i dtica”:
Operacdo semiautomdtica = premir botdo, o LED azul fica desligado por aprox. 3 seg.
Operacdo totalmente automdtica = premir botdo, o LED azul pisca por aprox. 3 seg.

Ligar / desligar LEDs (LED vermelho / verde)
Desligar LEDs = premir botdo, o LED azul fica desligado por aprox. 3 seg.
Ligar LEDs = premir botdo, o LED azul pisca por aprox. 3 seg.

®

Reposiciio para programa de fabrica
Confirmagdo através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho no detector.

Fechar modo de programaciio

O LED azul apaga-se, os ajustes efectuados estdo agora memorizados.
A partir deste momento, o detector reage automaticamente em fungdo
dos valores ajustados.

® | ®

0BS.: Se o modo de programagiio néio for encerrado premindo a tecla “fechar modo de
programacéio”, o detector encerra i o modo de programacio 10 min.
depois do éltimo accionamento de qualquer botdo.

Funcdes adicionais através de controlo remoto REMOTE CONTROL MDi/PDi

Verificaciio do alcance / detecciio através do modo de teste

A iluminacdo conectada é ligada - caminhar ao longo do campo de deteccdo do
detector. Indicagdo de detecgdo de movimento sem retardamento e sem conexdo
da carga através de pisca curto e por duas vezes do LED azul.

A OBS.: Abandonar o modo de teste, premindo novamente o botéio “TEST” ou “RESET”.

Ligar / desligar manualmente a “lluminaciio C1” (substituicdo de botio de pressio)

“Luz permanente 4 h LIGADA / DESLIGADA” para “lluminagéio-C1”

Ao premir o botdo, a iluminagdo pode, em qualquer altura, ser ligada ou
desligada de forma permanente por 4 horas. Apés as 4 horas, o detector volta
para o respectivo modo de operagdo automdtico.

OBS.: Ao activar a funcio “4 h LIGADO / DESLIGADO”, o detector niio reagird a
movimentos e niio serd controlado em funcéo do valor de luminosidade!

Interromper as funcdes “TEST”, “Luz LIGADA / DESLIGADA”, “Luz 4 h LIGADA / DESLIGADA”
O detector volta para o respectivo modo de operacdo ajustado.

3/3



