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1 Descricao

O detector de presenca de tecto ESYLUX é um detector de presenca de infravermelhos
passivo, que reage a fontes moéveis de calor, como pessoas a passar.

Destina-se a compartimentos pequenos e areas de passagem com incidéncia de luz
natural.

A parametrizacdo é possivel através dos controlos remotos ESYLUX Mobil-PDi/MDi e
Mobil-PDi/MDi-universal ou através dos elementos de ajuste manual.

Observacao: O produto destina-se apenas a utilizagao adequada (descrita nas instrucdes
de utilizagao).

N&o devem ser efectuadas alteracdes, modificagbes ou envernizamento, sob risco
de perda dos direitos de garantia. O aparelho deve ser verificado quanto a danos
imediatamente apos ser retirado da embalagem. Em caso de existéncia de danos, o
aparelho nao deve ser colocado em funcionamento.

Caso haja indicagao de que o aparelho nao possa ser operado sem perigo, este deve
ser imediatamente desactivado e protegido contra uma operacao inadvertida.

2 Instrucoes de seguranca

e 0Os trabalhos com corrente de 230 V apenas devem ser executados por pessoal técnico
autorizado, cumprindo as normas/disposicoes nacionais sobre instalacoes.

e Antes da montagem do produto deve-se cortar a tensao da rede.

e 0 aparelho deve ser equipado com um interruptor de proteccao de linha de 10 A do
lado da entrada.

e Grau de proteccao IP 20 para espacos interiores.
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3 Funcionamento

e Campo de deteccao de 360°, alcance de 8 m a uma altura de montagem de 2,5 m.

e (Comando automatico de canais de ilumina¢do em funcao da presenca e da luz
natural.

e Com comutagdao com passagem por zero.

e As possibilidades de ajuste diferem consoante o controlo remoto. Para mais
informacdes, consultar “Determinacao de parametros através de controlo remoto”.

3.1 A iluminacao liga-se

A iluminacdo é ligada se o valor tedrico de luminosidade estiver abaixo do valor Lux
predefinido e for detectado movimento no campo de detec¢ao. O sensor confirma outro
movimento quando o LED vermelho pisca duas vezes de forma breve (o LED pode ser
desligado; ver capitulo “Determinagéo de parametros através de controlo remoto”).

3.2 A iluminacao desliga-se

A iluminacao é desligada se nao for detectado qualquer movimento no campo de
detecg@o e a temporizagao predefinida tiver terminado.

3.3 Atraso de comutacao — nao no modo de impulso

Para evitar uma mudanca de claridade repentina no caso de presenca, ligando e
desligando de forma indesejavel a iluminacao, o detector é apenas disparado de forma
temporizada.

Por exemplo: uma nuvem poderia ocasionar uma comutagédo desnecessaria.

Temporizacao de “claro para escuro”:

30 seg. = o LED vermelho acende-se durante este tempo.
Temporizacao de “escuro para claro”:

5 min. = o LED vermelho pisca durante este tempo
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4 Montagem / ligacao

Observacao: Antes da montagem do produto, deve-se cortar a tensao!

e (s detectores podem ser opcionalmente utilizados para montagem embutida ou
também como variante de montagem embutida no tecto com acessorios.

Montagem embutida Montagem embutida no tecto (ver Acessdrios)
para tectos falsos

@ AN\ g\\‘
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e As indicacdes de alcance dizem respeito a uma temperatura ambiente de
cerca de 20 °C

e Um movimento transversal em relagcao ao detector é ideal, a aproximacdo directa e
frontal é mais dificil para uma detecgao, baixando assim consideravelmente o seu
alcance.

A~

S

-

A
\ 4

6m

8m

e A colocagao do detector deve ter em conta as condigdes e requisitos do espaco.

e A area de visibilidade do detector deve estar desimpedida, pois 0s raios
infravermelhos ndao conseguem atravessar objectos solidos.

e A ligacao é realizada tal como apresentado no esquema eléctrico

Ligacao simples
Ligacdo em paralelo  --------

EENS THLAINSH
Lt Fase 230V O S H
LY lluminacao 108 QE) = E E
N  Condutor neutro . _GJ : ________ ._| ________
St Botdo de pressao N—— & ———————
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4.1 Ocultar campo de deteccao

A mascara lenticular fornecida permite ocultar uma determinada parte do campo de
detecgéo.

(S
]

5 Colocacao em funcionamento

Conectar a tensao de rede

Comeca uma fase de inicializagdo de 25 segundos. Os LED vermelho e azul piscam
alternadamente. A iluminacgao esta ligada durante este periodo de tempo.
5.1 Resumo dos programas de fabrica

Programa de fabrica

Valor de luminosidade aprox. 500 Lux

Temporizagao 5 min.

Sensibilidade 100%

Controlo remoto activado
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6 Ajustes

6.1 Comando através do botao externo “S”

O detector de presenca de tecto tem uma ligagao para um botao externo (terminal S).
Isto permite ligar/desligar a iluminagao manualmente.

Modos de accionamento do hotao externo

Premir o botao cerca de 1 segundo: A iluminacao liga-se ou desliga-se
(durante a temporizagao)

Outras definigGes de parametros sao apenas possiveis por controlo remoto. Estas
podem ser adquiridas como acessorios.

6.2 Determinacao de parametros através de controlo remoto

Observacao: Para uma recepcao ideal, dirija o controlo remoto aquando da programacao
para o detector. Por favor, ndo se esqueca de que, no caso de incidéncia directa de
raios solares, o alcance normal de aprox. 8 m pode ser muito reduzido devido a quota
de infravermelhos do sol.

6.3 MOBIL-PDi/MDi (EM10425509)
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6.4 Ajustes temporarios do Mohil-PDi/MDi

As defini¢cdes de parametros sdao apenas temporarias.

Funcao Ajuste especifico do cliente
P LIG. / DESL.
ol Ligar / desligar manualmente a iluminacao.
ON/OFE

Observagao: 0 cancelamento do modo “LIG./DESL.” é possivel premindo o
hotao“ é possivel premindo o hotao “Reset”.

Mensagem de retorno “Lig.”: 0 movimento detectado no campo de detecgéo é
confirmado através de um piscar curto e por duas vezes do LED vermelho.
Mensagem de retorno “Deslig.”: 0 movimento detectado no campo de
deteccdo é confirmado através de um piscar curto e nico do LED vermelho.

Reset / Ajustes
Os valores definidos temporariamente sao eliminados e o detector volta para o
modo de operagdo pré-ajustado manualmente.

4 horas LIG. / DESL.

Ailuminag@o € ligada/desligada de forma permanente durante 4 horas. Se ndo
for detectado movimento no campo de detecgdo e tiver decorrido a temporizagao
predefinida, o detector voltard para 0 modo de operagéo pré-ajustado.
Observagao: 0 cancelamento do modo “4 horas LIG. / DESL.” € possivel
premindo o hotao “Reset”.

9@

2
9
3

Teste

Verificagdo do alcance/detecgéo através do modo de teste.

Ailuminac@o ligada acende - verificagdo progressiva/controlo bem visivel do
campo de detecgdo de um detector. Indicagdo de movimento sem retardamento
e sem carga através do LED azul que pisca brevemente por 2 vezes.
Observagao: Abandonar o modo de teste premindo novamente o botdo “TESTE”
ou “RESET”.

PD-FLAT 360i/8 RW  PD-FLAT 360i/8 SB PD-FLAT-L 360i/8 RW 9/18
PD-FLAT 360i/8 SW  PD-FLAT-E 360i/8 RW
PD-FLAT 360i/8 RB PD-FLAT-E 360i/8 RW GST



g INSTRUCOES DE UTILIZACAOQ ESYLUX-

6.5 Programacao do Mobhil-PDi/MDi

A determinacao de parametros efectuada passa a permanente.

Abrir o modo de programagao

0 detector encontra-se no modo de programagao.

Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a
iluminac@o fica ligada.

Concluir o modo de programacgao
Os parametros ajustados sdo guardados no detector.
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.

Ajustar o valor de comutagao de luminosidade para max. 2000 Lux

0 detector liga a iluminagdo se o valor teérico de luminosidade se encontrar
abaixo do valor Lux predefinido e for detectado movimento no campo de detecgéo.
Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 x alternadamente.

0 detector funciona no modo diurno
A medigdo da luz deixa de estar activa.
Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 x alternadamente.

Leitura para memdria do valor de luminosidade circundante actual
Leitura para meméria do valor de luminosidade circundante actual (entre
5-2000 Lux) como valor de luminosidade de ligagdo. A iluminag@o ligada e
o0 LED azul desligam. Se o procedimento de leitura for concluido com éxito, a
iluminacao liga-se e o LED azul volta a acender de forma permanente.

0B 0® @
@

Modo total/parcialmente automatico
0 comando da iluminag@o € possivel no modo total e parcialmente automatico.

Totalmente automatico: Consoante o valor Lux definido e o movimento detectado,
a iluminagdo acende-se. Quando deixar de ser detectado movimento, é iniciada a
temporizagdo pré-ajustada. Opcionalmente, o estado activo pode ser cancelado
através do botao externo “S”.

Mensagem de retorno: O LED azul pisca 3 vezes.

Modo parcialmente automéatico O comando (activagéo) da iluminagéo é
realizado através do botdo externo “S”. A iluminagdo mantém-se ligada
enquanto for detectado movimento e o valor teérico de luminosidade ficar acima
do valor Lux predefinido.

Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se durante aproximadamente 3
segundos.
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Impulso de curta duragéo

Se for detectado movimento no campo de deteccéo, o detector liga

a iluminagdo durante cerca de um 5 segundo e desliga-a durante
aproximadamente 5 segundos. Esta fungéo pode ser utilizada, por exemplo,
para a activagao de automaticos de escada.

Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 vezes
alternadamente.

Temporizagao

A temporizagdo comeca depois de detectado o tltimo movimento no campo de
deteccéo.

Mensagem de retorno: O LED vermelho pisca 3 vezes.

Sensibilidade PIR

Ajustes: Max. (100%), 75%, 50%, min. (25%)

A sensibilidade do detector pode ser ajustada para a deteccdo do movimento.
Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 vezes.

LED do detector LIG. / DESL.

0Os LED do detector podem ser ligados ou desligados.

Mensagem de retorno:

LED DESL.: O LED azul desliga-se durante aproximadamente 2 segundos.
LED LIG.: O LED azul pisca 3 vezes.
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Comutacao do valor de luminosidade

E possivel comutar a medigéo do valor de luminosidade entre montagem no
tecto e montagem na parede premindo 3 vezes o “hotao de programacgao” e,
em seguida, 1 vez 0 “hotao com o simbolo de um olho”.

Mensagem de retorno da montagem no tecto: O LED vermelho no detector
acende-se (programa de fabrica).

Mensagem de retorno da montagem na parede: O LED verde no detector
acende-se.

+ 1x

0
©
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6.6 Mobil-PDi/MDi-universal (EP10433993)

ESYLUX

6.7 Ajustes temporarios do Mobil-PDi/MDi-universal

As definigbes de parametros sdo assumidas apenas temporariamente.

Funcao Ajuste especifico do cliente

Seleccionar o controlo remoto.
PDi/MD]i
Remote control
Functions
Channel 1
Channel 2
System
Bat ok Lsh MDi
No menu "PDi/MDi", seleccione o subitem "Fungdes" para efectuar ajustes
PDi/MDi i
Remote control temporarios.
Functions
Channel 1
Channel 2
System
Bat ok Lsh MDi
LIG. / DESL.
Functions ; ; ; anE
L|gar/desllgar manualme~nte“a iluminagao. o o )
Test Observagao: Com a fungdo “LIG. / DESL.”, ndo é possivel interromper o modo “4
ﬁehsgﬁ/OFF horas LIG. / DESL.”, sendo apenas possivel com a fungao “Reset”!
Mensagem de retorno “Lig.”: O movimento detectado no campo de deteccéo é
Bat ok LSH MD3 confirmado através de l‘J‘m pls_ca: curto e.unlco do LED vermelho. o
Mensagem de retorno “Deslig.”: 0 movimento detectado no campo de detecgéo nédo

foi confirmado.
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Funcao Ajuste especifico do cliente
Reset / Ajustes
E‘;"}SE‘F“S Os valores ajustados temporariamente sao eliminados. O detector regressa para o
Test modo de operacao pré-ajustado.
4 h ON/OFF
Bat ok Lsh MDi

4 horas LIG. / DESL.

S‘#}g}:‘f"s A iluminacéo € ligada/desligada de forma permanente durante 4 horas. Se néo

Test for detectado movimento no campo de detecgéo e tiver decorrido a temporizagao

Reset . ; ~ -

predeflnldfi, o detector voltaré para o modo de operagao pré-ajustado. '

Observagao: 0 modo “4 horas LIG. / DESLIGADO” pode ser cancelado temporariamente

74 = “ ”l

Bat ok  LsH MDi através da fungao “Rese”!

6.8 Programacao do Mohil-PDi/MDi-universal

A programacao efectuada passa a permanente.

1. No menu “PDi/MDi”, seleccione o subitem “Canal 1".

PDi/MDj1
Remote control
Functions

Channel 1
Channel 2

System

Bat ok Lsi MDi

2. Depois prima o hotao @ para abrir o modo de programacgao. Mensagem de retorno:
O LED vermelho acende-se de forma permanente e a iluminacao fica ligada.

3. 0 modo de programagao é concluido com o botao .
Mensagem de retorno: O LED vermelho desliga-se.
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Channel 1

Light

Time

Reset

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Leitura para memédria do valor de luminosidade circundante actual

0 detector liga a iluminac@o se a luminosidade nominal ficar abaixo do valor Lux
predefinido e for detectado movimento no campo de detecgéo.

Mensagem de retorno: Durante o periodo de leitura, o LED azul e a iluminagao
desligam-se durante aproximadamente 5 segundos.

Bat ok Lsh MDi
Definir o valor de comutacéo de luminosidade
channel 1 Valores de ajuste: 10, 100, 250, 400, 600, 800, 2000 Lux (operagao diurna)
0 detector liga a iluminac@o se a luminosidade nominal ficar abaixo do valor Lux
E;“;:t predefinido e for detectado movimento no campo de detecgéo.

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

Light

400 Lux
Bat ok Lsi MD1i

Mensagem de retorno: 0 LED vermelho pisca 3 vezes por temporizacao se o valor de
comutacao de luminosidade seleccionado tiver sido confirmado com o hotao )o(

Channel 1
Read-in
Light

Reset
LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Temporizagao
Valores de ajuste: Impulso de curta duragdo, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.

Impulso de curta duragéo
Se for detectado movimento no campo de deteccao, o detector liga a iluminagao
durante cerca de um 5 segundo e desliga-a durante aproximadamente 5 segundos.

Bat ok Lsh MDi ~ . - .

Esta func@o pode ser utilizada, por exemplo, para a comutagao de automaticos de
_ escada.

Time Mensagem de retorno: O LED vermelho liga-se durante 5 segundo e desliga-se
durante 5 segundos.

e e Temporizagao: 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.

5 min A temporizacéo comega depois de detectado o tltimo movimento no campo de

Bat ok  LsH MDi detecgdo.
Mensagem de retorno: O LED vermelho pisca 3 vezes por temporizagdo.
Reset / programa de fabrica

gzgg'_‘?# 1 Os ajustes do controlo remoto s&o repostos para o programa de fabrica.

Light Mensagem de retorno: O LED vermelho pisca 3 vezes.

Time

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi
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LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

LED do detector LIG./DESL.
Channel 1 : = N/ . : :
Read-in Premindo o botao PO possivel ligar ou desligar os LED do detector.
Light Mensagem de retorno:
;;'2:,( LED DESL.: O LED azul desliga-se durante aproximadamente 2 segundos.
LEDs ON/OFF LED LIG.: O LED azul pisca 3 vezes.
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi
Modo total/parcialmente automatico
gzggr_‘?r: L Premindo o botao )o( é possivel comandar a iluminag&o no modo total e parcialmente
Light automatico.
Time
Reset Totalmente automatico: Consoante o valor Lux definido e o movimento detectado,
LEDs ON/OFF uminacs d Quando deixar d detectad imento. & iniciad
a iluminagéo acende-se. Quando deixar de ser detectado movimento, é iniciada a
Bat ok LSH MDi temporizacao pré-ajustada. Opcionalmente, este modo pode ser ligado ou desligado
através do botdo externo “S”.
Mensagem de retorno: O LED azul pisca 3 vezes.
Parcialmente automatico: O comando da iluminagao é realizado através do botdo
externo “S”.
Ailuminag@o mantém-se ligada enquanto for detectado movimento e o valor tedrico de
luminosidade se encontrar acima do valor Lux predefinido.
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se durante aproximadamente 2 segundos.
Comutacao do valor de luminosidade
Channel 1 ¢ . - L
E possivel comutar a medlgao do valor de Ium|n~03|dade entrg montagem\ngtecto e
Light montagem na parede, premido 3 vezes o @ hotdo e, em seguida, 1 vezo 2 hotao.
;;'gzt Mensagem de retorno da montagem no fecto: O LED vermelho no detector acende-se

(programa de fabrica).
Mensagem de retorno da montagem na parede: O LED verde no detector acende-se.
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7 Dados técnicos

Tenséo de servigo 230V CA
p = Largura do intervalo de contacto <1,2mm
Valor tedrico de luminosidade aprox. 5-2000 Lux

Poténcia de comutagéo

2300 W/10 A (cos phi=1)
1150 VA/5A (cos phi = 0,5)

Temporizagao Impulso de curta duragdo/aprox. 15 seg. - 30 min.
Grau/Classe de protecgdo IP 20/11
Area de temperatura operacional 0°C...+50°C

8 Resolucao de falhas

Falha Causa

Ailuminac@o néo se liga. - Aluz circundante esté acima do valor teérico de luminosidade predefinido.
- Ailuminacao foi desligada manualmente.
- Encontram-se pessoas no campo de deteccao.
- No campo de deteccdo, ha fontes térmicas de interferéncia como, por
exemplo, 0 aquecimento, a ventilacdo e os objectos mdveis (cortinas em

janelas abertas).

- Atemporizacdo foi definida para valores demasiado curtos.

Ailuminac@o desliga-se em caso de - Aluz circundante estd acima do valor tedrico de luminosidade predefinido.
“escuriddo”, apesar de presenca. - Ailuminacao foi desligada manualmente.

Ailuminag@o ndo se desliga - Atemporizacdo ainda néo decorreu.

ou a iluminagdo liga-se espontaneamente - No campo de detecgdo, hé fontes térmicas de interferéncia como, por

em caso de auséncia. exemplo, 0 aquecimento, a ventilagdo e os objectos méveis (cortinas em

janelas abertas).

0 botao ndo funciona. - 0 aparelho ainda se encontra na fase de arranque.
- 0 botéo luminoso foi usado sem ligagao de condutor neutro.
- 0 botdo néo foi colocado no “terminal S”.

Ailuminac@o liga-se e desliga-se durante - Incide demasiada luz artificial no detector.

a fase de inicializag&o.

0 detector nao reage. - Verificar a tensdo de rede.
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8.1 Manutencao

O detector de presenca de tecto nao inclui componentes que precisem de manutencao.
Sé o aparelho completo pode ser substituido.

E Observacao: Este aparelho ndo deve ser eliminado juntamente com residuos
urbanos indiferenciados. Os utilizadores finais de residuos de equipamentos

] ~ . : n P = “
sao obrigados por lei a submeté-los a uma eliminacdo correcta. Podera obter
informacdes junto dos servicos municipalizados ou camara municipal da sua
area de residéncia.

8.2 Limpeza

Nao podem ser usados produtos de limpeza nem solventes corrosivos para a limpeza
e a manutencgao do aparelho. Use apenas um pano que nao solte fiapos, seco ou
humedecido apenas com agua.
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9 Garantia de fabricante da ESYLUX

Os produtos da ESYLUX sao cuidadosamente fabricados e verificados de acordo
com as prescri¢gdes em vigor. O garante, a ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach
1840, D-22908 Ahrensburg (para a Alemanha) ou o respectivo distribuidor ESYLUX
no seu pais (pode ver uma sinopse completa em www.esylux.com) assume garantia
relativamente a defeitos de fabrico ou de material dos aparelhos ESYLUX por um
periodo de trés anos a contar da data de fabrico.

Esta garantia existe independentemente dos seus direitos legais perante o vendedor
do aparelho.

A garantia nao abrange o desgaste natural, altera¢des/falhas devido as condicbes
ambientais ou danos de transporte, bem como danos causados pela nao observancia
das instrucdes de utilizagdo ou de manutengdo e/ou instalacao desadequada. Baterias,
lampadas e acumuladores incluidos no fornecimento nao sao abrangidos pela
garantia.

A garantia sé pode ser concedida, se, ap6s constatacao do defeito, o aparelho nao
modificado for enviado de imediato ao garante, devidamente franqueado e embalado,
juntamente com a factura/talao de compra bem como uma breve descri¢do do defeito.
Se a reclamacao for justificada, o garante procederd com a reparacao ou substituicao

do aparelho dentro de um prazo adequado. A garantia ndao abrange outras reclamacoes,
nao sendo o garante particularmente responsavel por danos resultantes de defeito do
aparelho. Se a reclamacao nao for abrangida pela garantia (p. ex. expiracao do prazo
de garantia ou defeitos ndo cobertos pela garantia), o garante poderéa tentar uma
reparagao do aparelho da forma mais econdémica, debitando neste caso os custos.
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